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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

ловой нагрузки потребителей составлены для различных теплоснабжающих организа-

ций для варианта развития систем теплоснабжения, рассматриваемого в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на 

период до 2040 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения». 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего обо-

рудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным 

картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2022 –      

2023 годов. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и 

неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих 

отопительных периодов. Данные балансы представлены в документе «Обосновываю-

щие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2040 

года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены пер-

спективные тепловые нагрузки, в соответствии с данными, изложенными в документе

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на 

период до 2040 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой 

энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения». 

Далее были составлены приведенные в данной Главе балансы существующей 

располагаемой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой 

нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии с учетом их су-

ществующей тепловой мощности для различных периодов действия схемы теплоснаб-

жения. На основании указанных балансов существующей располагаемой тепловой 

мощности и перспективной тепловой нагрузки были определены дефициты (резервы) 

тепловой мощности и установлены зоны развития территории города с перспективной 

тепловой нагрузкой, не обеспеченной  тепловой мощностью. Далее, на основании полу-

ченных данных по резервам и дефицитам располагаемой тепловой мощности в зонах 

действия существующих источников тепловой энергии, были предложены мероприятия 

по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии с 

целью обеспечения резерва тепловой мощности для актуализированного варианта раз-
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вития систем теплоснабжения, указанного в документе «Обосновывающие материалы к 

схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2040 года. Глава 5. Ма-

стер-план развития систем теплоснабжения». После этого были составлены балансы 

располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии с учетом реализации указанных мероприятий. Дан-

ные балансы представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме тепло-

снабжения городского округа Самара на период до 2040 года. Глава 7 «Предложения по 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации ис-

точников тепловой энергии». 

При определении перспективной располагаемой мощности существующих и новых 

источников тепловой энергии проводилась проверка условия СП 124.13330.2012 «Теп-

ловые сети» о том, что при авариях на источнике тепловой энергии на его выходных 

коллекторах, и согласно «Графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепло-

вой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей», в тече-

ние всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 

промышленным потребителям в размере не менее 87 %1 от расчетной 

отопительно-вентиляционной нагрузки; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водо-

снабжение (при отсутствии возможности его отключения).  

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельных при-

нималось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номи-

нальная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соот-

ветствовать установленной.   

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теп-

ловой энергии города Самары были определены с учетом следующего соотношения: 

(𝑄    −𝑄     ) − (𝑄      + 𝑄 ) − 𝑄       = 𝑄                       (1) 

где 

𝑄     – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, 

Гкал/ч; 

                                              

1 Для регионов с расчетной температурой наружного воздуха от минус 20 
0
С до минус 30 

0
С. 
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𝑄      – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции (котельной), 

Гкал/ч; 

𝑄       – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного 

воздуха, принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 

𝑄  – присоединенная тепловая нагрузка; 

𝑄        – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 

за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого 

фонда, Гкал/ч;  

𝑄    – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 
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2 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРА-

БОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПАО «Т 

ПЛЮС» ГОРОДА САМАРА  

 

2.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» 

 

Прирост тепловой нагрузки в горячей воде к 2040 году в зоне действия Самарской 

ТЭЦ ПАО «Т Плюс», за счет перспективной застройки, прогнозируется на уровне      

141,3 Гкал/ч. 

При составлении перспективных балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» все решения о вводе генерирующего 

оборудования с целью обеспечения резерва тепловой мощности принимались с учетом 

существующей фактической тепловой нагрузки, установленной на 2022 год. Значения 

договорной тепловой нагрузки и значения резервов и дефицитов тепловой мощности по 

договорной тепловой нагрузке приведены для справки. Фактическая тепловая нагрузка 

на коллекторах Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» составляет в среднем по всем выводам 

54 % от договорной тепловой нагрузки.   

 

2.1.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабже-

ния тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне 

действия Самарской ТЭЦ 

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности Са-

марской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» и присоединенной тепловой нагрузки составлены на осно-

вании следующих данных: 

 данные по затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности 

в тепловых сетях на 2022 год;  

 данные по существующим договорным и фактическим тепловым нагрузкам 

в зоне действия Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» на 2022 год; 
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 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующей зоне дей-

ствия и в зонах, граничащих с существующей зоной действия Самарской 

ТЭЦ ПАО «Т Плюс». 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки определены резервы и дефициты существующей рас-

полагаемой тепловой мощности Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» на конец каждого про-

гнозируемого периода.  

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности Самарской ТЭЦ ПАО 

«Т Плюс» и перспективной тепловой нагрузки в 2019-2040 годах приведен в таблице 2.1. 

Анализ таблицы 2.1 позволяет сделать следующие выводы: 

 в 2022 году тепловая мощность в горячей воде Самарской ТЭЦ ПАО «Т 

Плюс» составила 1549 Гкал/ч, данной тепловой мощности достаточно для 

обеспечения перспективной фактической тепловой нагрузки в горячей воде;  

 в 2022 году тепловая мощность в паре Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» со-

ставила 86 Гкал/ч, данной тепловой мощности достаточно для обеспечения 

перспективной фактической тепловой нагрузки в паре; 

 в случае аварийного вывода самого мощного турбоагрегата располагаемая 

мощность остального генерирующего оборудования обеспечит минималь-

но допустимое по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» внешнее теплопо-

требление с учетом собственных нужд станции. 
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Таблица 2.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» в 2019-2040 годах, Гкал/ч  

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 

отборы паровых турбин, в т.ч. 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 

производственных параметров (с учетом 
противодавления) 

276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

теплофикационных параметров (с учетом 
противодавления) 

578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 

РОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПВК 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 

Ограничение тепловой мощности ПВК из-за 
повышенного гидравлического сопротивле-

ния 
260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

Ограничение тепловой мощности от недо-
статка УТМ паровых котлов 

59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 

Располагаемая тепловая мощность ТФУ в 
горячей воде 

1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 

в т.ч. регулируемых отопительных отборов 
паротурбинных агрегатов 

578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 

в т.ч. регулируемых производственных отбо-
ров паротурбинных агрегатов, направляе-
мых на нужды теплоснабжения в горячей 

воде 

131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре 
производственных параметров 

86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 

Затраты тепла на собственные и хозяй-
ственные нужды станции в горячей воде 

17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 

Затраты тепла на собственные нужды стан-
ции в паре 

54,60 54,86 56,25 57,54 58,39 59,03 59,35 60,20 60,35 60,41 60,38 62,04 62,78 63,26 63,98 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в 
т.ч. 

39,03 72,26 74,12 75,83 76,96 77,82 78,25 79,37 79,58 79,66 79,62 81,83 82,81 83,46 83,17 

Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде, в т.ч. 

2284,52 2290,37 2297,18 2300,93 2319,58 2333,60 2340,77 2359,24 2362,64 2363,91 2363,26 2399,64 2415,82 2426,46 2442,26 

отопление и вентиляция 1811,06 1816,16 1822,22 1825,54 1842,17 1854,96 1861,37 1876,94 1879,53 1880,59 1879,94 1910,39 1923,58 1932,37 1945,37 

горячее водоснабжение (средн. час) 473,45 474,21 474,96 475,39 477,41 478,64 479,40 482,30 483,11 483,31 483,31 489,25 492,24 494,09 496,88 

вывод 1 851,69 852,85 854,24 855,86 863,50 865,61 867,30 870,19 871,91 873,45 873,21 872,98 882,75 882,69 882,69 

отопление и вентиляция 663,61 664,66 665,81 667,19 673,93 675,81 677,47 679,76 681,03 682,36 682,12 681,89 689,66 689,60 689,60 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

горячее водоснабжение (средн. час) 188,08 188,19 188,42 188,67 189,57 189,80 189,82 190,43 190,88 191,09 191,09 191,09 193,09 193,09 193,09 

вывод 2 443,39 445,50 446,22 446,18 450,25 452,10 452,03 452,00 451,89 451,80 451,68 465,21 465,19 465,15 465,15 

отопление и вентиляция 358,66 360,58 361,16 361,12 364,61 366,29 366,23 366,18 366,08 365,99 365,86 377,11 377,09 377,06 377,06 

горячее водоснабжение (средн. час) 84,72 84,92 85,07 85,07 85,63 85,81 85,81 85,82 85,81 85,81 85,81 88,10 88,10 88,10 88,10 

вывод 3 728,35 730,95 735,68 737,35 742,71 752,76 758,35 772,27 774,13 774,00 773,81 796,97 803,42 814,18 829,98 

отопление и вентиляция 546,08 548,24 552,60 554,09 558,93 568,15 573,00 584,67 586,17 586,04 585,85 605,37 610,82 619,73 632,73 

горячее водоснабжение (средн. час) 182,26 182,71 183,08 183,27 183,79 184,61 185,35 187,60 187,96 187,96 187,96 191,60 192,60 194,45 197,24 

вывод 4 228,64 228,62 228,60 229,09 230,70 230,71 230,68 232,38 232,32 232,27 232,19 232,12 232,11 232,08 232,08 

отопление и вентиляция 214,02 213,99 213,97 214,47 216,05 216,06 216,02 217,69 217,63 217,58 217,50 217,43 217,42 217,39 217,39 

горячее водоснабжение (средн. час) 14,62 14,62 14,62 14,62 14,66 14,66 14,65 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 

вывод 5 32,45 32,45 32,45 32,44 32,42 32,42 32,41 32,39 32,39 32,38 32,37 32,36 32,36 32,35 32,35 

отопление и вентиляция 28,68 28,68 28,68 28,68 28,65 28,65 28,65 28,63 28,62 28,61 28,60 28,59 28,59 28,59 28,59 

горячее водоснабжение (средн. час) 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в т.ч. 
1183,90 1189,56 1220,20 1248,36 1267,01 1281,03 1288,20 1306,67 1310,07 1311,33 1310,69 1347,07 1363,25 1373,89 1389,68 

отопление и вентиляция 938,44 1021,69 1026,88 1051,90 1068,53 1081,32 1087,73 1103,30 1105,89 1106,95 1106,31 1136,76 1149,95 1158,73 1171,73 

горячее водоснабжение (средн. час) 245,45 167,87 193,32 196,46 198,48 199,71 200,47 203,37 204,18 204,38 204,38 210,31 213,31 215,15 217,95 

вывод 1 441,59 427,13 426,57 427,96 435,60 437,71 439,40 442,30 444,01 445,55 445,32 445,08 454,86 454,79 454,79 

отопление и вентиляция 344,08 358,50 349,57 340,71 347,45 349,33 351,00 353,29 354,55 355,89 355,65 355,41 363,19 363,12 363,12 

горячее водоснабжение (средн. час) 97,52 68,63 77,00 87,25 88,15 88,38 88,40 89,01 89,46 89,67 89,67 89,67 91,67 91,67 91,67 

вывод 2 229,87 243,84 261,16 276,42 280,48 282,33 282,27 282,23 282,12 282,04 281,91 295,45 295,42 295,39 295,39 

отопление и вентиляция 185,94 206,99 225,08 241,58 245,08 246,75 246,69 246,65 246,54 246,46 246,33 257,58 257,56 257,52 257,52 

горячее водоснабжение (средн. час) 43,93 36,85 36,08 34,83 35,40 35,58 35,57 35,58 35,58 35,58 35,58 37,87 37,86 37,86 37,86 

вывод 3 377,06 380,71 393,79 365,35 370,71 380,76 386,35 400,27 402,13 402,00 401,80 424,97 431,42 442,18 457,98 

отопление и вентиляция 282,59 325,05 320,37 294,96 299,80 309,03 313,87 325,55 327,05 326,92 326,73 346,25 351,69 360,61 373,61 

горячее водоснабжение (средн. час) 94,48 55,66 73,42 70,39 70,91 71,73 72,48 74,72 75,08 75,08 75,08 78,73 79,72 81,57 84,37 

вывод 4 118,55 119,23 119,77 132,64 134,24 134,26 134,22 135,93 135,86 135,81 135,74 135,66 135,65 135,63 135,63 

отопление и вентиляция 110,97 113,66 113,95 128,65 130,22 130,24 130,20 131,87 131,81 131,76 131,68 131,60 131,59 131,57 131,57 

горячее водоснабжение (средн. час) 7,58 5,57 5,82 3,99 4,02 4,02 4,02 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 

вывод 5 16,83 18,66 18,91 46,00 45,97 45,97 45,97 45,95 45,94 45,93 45,92 45,91 45,91 45,91 45,91 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

отопление и вентиляция 14,87 17,49 17,90 46,00 45,97 45,97 45,97 45,95 45,94 45,93 45,92 45,91 45,91 45,91 45,91 

горячее водоснабжение (средн. час) 1,95 1,17 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в паре 

33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в паре (на коллекторах станции) 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по договорной нагрузке) 

-792,25 -831,33 -840,00 -845,46 -865,25 -880,12 -887,72 -907,31 -910,92 -912,26 -911,58 -950,17 -967,34 -978,62 -994,13 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по фактической нагрузке) 

347,40 341,74 311,10 282,94 264,29 250,27 243,10 224,63 221,23 219,97 220,61 184,23 168,05 157,41 141,62 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по договорной нагрузке) 

-2,30 -2,56 -3,95 -5,24 -6,09 -6,73 -7,05 -7,90 -8,05 -8,11 -8,08 -9,74 -10,48 -10,96 -11,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по фактической нагрузке) 

17,40 17,14 15,75 14,46 13,61 12,97 12,65 11,80 11,65 11,59 11,62 9,96 9,22 8,74 8,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-

ции) при аварийном выводе самого мощного 
котла/турбоагрегата 

1431,70 1431,44 1430,05 1428,76 1427,91 1427,27 1426,95 1426,10 1425,95 1425,89 1425,92 1424,26 1423,52 1423,04 1422,32 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при ава-

рийном выводе самого мощного  кот-
ла/турбоагрегата 

816,44 888,87 893,38 915,15 929,62 940,75 946,32 959,87 962,12 963,05 962,49 988,98 1000,45 1008,10 1019,41 
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2.1.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения Самарской ТЭЦ при обеспечении перспективной теп-

ловой нагрузки потребителей 

 

Значение резервов и дефицитов существующей тепловой мощности и перспектив-

ной тепловой мощности на Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» за период с 2019 по 2040 го-

ды приведены в таблице 2.2. 

Анализ приведенной ниже таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

 на Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» в период 2023 - 2040 годов прогнозиру-

ется дефицит тепловой мощности в паре и горячей воде по договорной 

тепловой нагрузке.  

 на Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» в период 2023 - 2040 годов прогнозирует-

ся резерв тепловой мощности в паре и горячей воде по фактической тепло-

вой нагрузке.  

 

2.1.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия Самарской ТЭЦ 

 

Скорректирован прогноз прироста тепловых нагрузок, сформированный на основе 

прогноза перспективной застройки жилищного и общественно-делового фондов с цен-

трализованным теплоснабжением на территории городского округа Самара. 

Определены расчетные фактические тепловые нагрузки на выводах Самарской 

ТЭЦ ПАО «Т Плюс» по фактическим данным отпуска тепловой энергии в сеть за 2022 

год. 
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Таблица 2.2 – Резервы и дефициты тепловой мощности Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» в 2019-2040 годах, Гкал/ч 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
в горячей воде (по договорной нагрузке) 

-792,25 -831,33 -840,00 -845,46 -865,25 -880,12 -887,72 -907,31 -910,92 -912,26 -911,58 -950,17 -967,34 -978,62 -994,13 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
в горячей воде (по фактической нагрузке) 

347,40 341,74 311,10 282,94 264,29 250,27 243,10 224,63 221,23 219,97 220,61 184,23 168,05 157,41 141,62 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
в паре (по договорной нагрузке) 

-2,30 -2,56 -3,95 -5,24 -6,09 -6,73 -7,05 -7,90 -8,05 -8,11 -8,08 -9,74 -10,48 -10,96 -11,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
в паре (по фактической нагрузке) 

17,40 17,14 15,75 14,46 13,61 12,97 12,65 11,80 11,65 11,59 11,62 9,96 9,22 8,74 8,02 
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2.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» 

 

Прирост тепловой нагрузки в горячей воде к 2040 году в зоне действия Самарской 

ГРЭС ПАО «Т Плюс», за счет перспективной застройки, прогнозируется на уровне 51,6 

Гкал/ч. 

При составлении перспективных балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки Самарской ГРЭС все решения о вводе генерирующего оборудования 

с целью обеспечения резерва тепловой мощности принимались с учетом существую-

щей фактической тепловой нагрузки, установленной на 2022 год. Значения договорной 

тепловой нагрузки и значения резервов и дефицитов тепловой мощности по договорной 

тепловой нагрузке приведены для справки. 

 

2.2.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабже-

ния тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне 

действия Самарской ГРЭС  

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности Са-

марской ГРЭС ПАО «Т Плюс» и присоединенной тепловой нагрузки составлены на ос-

новании следующих данных: 

 данные по затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности 

в тепловых сетях на 2022 год;  

 данные по существующим договорным и фактическим тепловым нагрузкам 

в зоне действия Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» на 2022 год; 

 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующей зоне дей-

ствия и в зонах, граничащих с существующей зоной действия Самарской 

ГРЭС ПАО «Т Плюс». 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки определены резервы и дефициты существующей рас-

полагаемой тепловой мощности Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» на конец каждого про-

гнозируемого периода.  

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности Самарской ГРЭС ПАО 

«Т Плюс» и перспективной тепловой нагрузки в 2019-2040 годах приведен в таблице 2.3.   
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Анализ таблицы 2.3 позволяет сделать следующие выводы: 

 в 2022 году тепловая мощность в горячей воде Самарской ГРЭС составила 

268 Гкал/ч, наблюдается дефицит тепловой мощности, которой недостаточ-

но для обеспечения перспективной фактической тепловой нагрузки в горя-

чей воде;  

 в 2022 году тепловая мощность в паре Самарской ГРЭС составила 7 Гкал/ч, 

наблюдается дефицит тепловой мощности, которой недостаточно для 

обеспечения перспективной фактической тепловой нагрузки в паре; 

 в случае аварийного вывода самого мощного турбоагрегата располагаемая 

мощность остального генерирующего оборудования не обеспечит мини-

мально допустимое по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» внешнее теп-

лопотребление с учетом собственных нужд станции. 
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Таблица 2.3 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» в 2019-2040 годах, Гкал/ч  

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 

отборы паровых турбин, в т.ч. 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

производственных параметров 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

теплофикационные 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 

РОУ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

ПВК 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Ограничение тепловой мощности ПВК №11 
по состоянию КВЧ 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Располагаемая тепловая мощность ТФУ в 
горячей воде 

268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 

в т.ч. регулируемых отопительных отборов 
паротурбинных агрегатов 

73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 

в т.ч. регулируемых производственных отбо-
ров паротурбинных агрегатов, направляе-
мых на нужды теплоснабжения в горячей 

воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре 
производственных параметров 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Затраты тепла на собственные и хозяй-
ственные нужды станции в горячей воде 

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Затраты тепла на собственные нужды стан-
ции в паре 

5,25 5,15 5,19 5,25 5,61 5,78 5,81 5,99 6,00 6,05 6,04 6,06 6,10 6,26 6,26 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 10,34 16,41 16,55 16,72 17,89 18,43 18,53 19,09 19,14 19,28 19,26 19,31 19,46 19,94 19,94 

Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде, в т.ч. 

486,04 489,43 497,26 502,75 521,44 530,06 531,75 540,62 541,52 543,70 543,36 544,21 546,56 554,37 554,37 

отопление и вентиляция 444,24 447,11 454,34 458,98 475,00 482,13 483,63 491,01 491,76 493,61 493,29 494,03 495,95 502,26 502,26 

горячее водоснабжение (средн. час) 41,79 42,32 42,92 43,77 46,43 47,93 48,12 49,61 49,76 50,09 50,07 50,18 50,61 52,10 52,10 

Северная магистраль 106,16 106,43 113,94 114,13 114,23 114,14 114,57 121,54 122,69 123,41 123,33 123,33 123,23 123,23 123,23 

отопление и вентиляция 95,30 95,53 102,45 102,64 102,73 102,64 103,04 108,70 109,70 110,34 110,27 110,27 110,17 110,17 110,17 

горячее водоснабжение (средн. час) 10,86 10,89 11,49 11,50 11,51 11,51 11,53 12,84 12,99 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 

Восточная магистраль 118,61 120,74 120,73 124,58 136,78 142,22 142,96 143,56 143,49 143,34 143,26 144,10 143,99 151,80 151,80 

отопление и вентиляция 104,43 106,20 106,19 109,30 119,20 123,65 124,30 124,84 124,76 124,63 124,55 125,29 125,18 131,49 131,49 

горячее водоснабжение (средн. час) 14,18 14,55 14,55 15,28 17,58 18,57 18,66 18,72 18,72 18,71 18,71 18,81 18,81 20,30 20,30 

Южная магистраль 261,27 262,26 262,59 264,03 270,42 273,70 274,22 275,52 275,34 276,96 276,77 276,77 279,34 279,34 279,34 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

отопление и вентиляция 244,51 245,38 245,70 247,04 253,08 255,85 256,29 257,47 257,30 258,64 258,46 258,46 260,60 260,60 260,60 

горячее водоснабжение (средн. час) 16,76 16,88 16,88 17,00 17,34 17,85 17,93 18,04 18,04 18,31 18,31 18,31 18,74 18,74 18,74 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в т.ч. 
268,11 262,90 265,16 267,90 286,59 295,21 296,90 305,77 306,67 308,85 308,51 309,36 311,71 319,52 319,52 

отопление и вентиляция 245,04 240,75 242,84 245,21 261,24 268,37 269,87 277,25 277,99 279,85 279,52 280,27 282,19 288,50 288,50 

горячее водоснабжение (средн. час) 23,07 22,15 22,32 22,69 25,35 26,84 27,03 28,52 28,67 29,00 28,99 29,09 29,52 31,02 31,02 

Северная магистраль 58,60 58,39 60,37 53,94 54,04 53,95 54,38 61,35 62,50 63,22 63,14 63,14 63,04 63,04 63,04 

отопление и вентиляция 52,61 52,42 54,19 48,42 48,51 48,42 48,83 54,49 55,49 56,13 56,06 56,06 55,96 55,96 55,96 

горячее водоснабжение (средн. час) 5,99 5,97 6,17 5,52 5,53 5,53 5,55 6,86 7,01 7,09 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 

Восточная магистраль 65,47 54,99 54,13 61,98 74,18 79,62 80,36 80,96 80,88 80,74 80,66 81,50 81,39 89,20 89,20 

отопление и вентиляция 57,65 48,41 47,66 54,57 64,47 68,92 69,57 70,11 70,03 69,90 69,82 70,56 70,45 76,76 76,76 

горячее водоснабжение (средн. час) 7,83 6,57 6,47 7,41 9,71 10,70 10,79 10,85 10,85 10,84 10,84 10,94 10,94 12,43 12,43 

Южная магистраль 144,04 149,53 150,66 151,98 158,36 161,64 162,16 163,46 163,28 164,90 164,72 164,72 167,28 167,28 167,28 

отопление и вентиляция 134,79 139,93 140,98 142,22 148,26 151,03 151,47 152,65 152,48 153,82 153,64 153,64 155,78 155,78 155,78 

горячее водоснабжение (средн. час) 9,25 9,60 9,68 9,76 10,11 10,61 10,69 10,81 10,81 11,08 11,07 11,07 11,50 11,50 11,50 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в паре 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в паре (на коллекторах станции) 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по договорной нагрузке) 

-231,34 -240,81 -248,78 -254,44 -274,29 -283,46 -285,25 -294,68 -295,63 -297,95 -297,59 -298,49 -300,99 -309,28 -309,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по фактической нагрузке) 

-3,08 2,13 -0,13 -2,87 -21,56 -30,18 -31,87 -40,74 -41,64 -43,82 -43,48 -44,33 -46,68 -54,49 -54,49 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по договорной нагрузке) 

-5,25 -5,15 -5,19 -5,25 -5,61 -5,78 -5,81 -5,99 -6,00 -6,05 -6,04 -6,06 -6,10 -6,26 -6,26 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по фактической нагрузке) 

-2,55 -2,45 -2,49 -2,55 -2,91 -3,08 -3,11 -3,29 -3,30 -3,35 -3,34 -3,36 -3,40 -3,56 -3,56 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-

ции) при аварийном выводе самого мощного 
котла/турбоагрегата 

209,78 209,88 209,84 209,78 209,42 209,25 209,22 209,04 209,03 208,98 208,99 208,97 208,93 208,77 208,77 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

213,19 209,46 211,27 213,34 227,28 233,48 234,79 241,21 241,85 243,47 243,18 243,83 245,50 250,99 250,99 
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2.2.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения Самарской ГРЭС при обеспечении перспективной теп-

ловой нагрузки потребителей 

 

Значение резервов и дефицитов существующей тепловой мощности и перспектив-

ной тепловой мощности на Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» за период с 2019 по 2040 

годы приведены в таблице 2.4. 

Анализ приведенной ниже таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

 на Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» в период 2023-2040 годов прогнозирует-

ся дефицит тепловой мощности в горячей воде по договорной и фактиче-

ской тепловой нагрузке.  

 на Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» в период 2023-2040 годов прогнозирует-

ся дефицит тепловой мощности в паре по договорной и фактической тепло-

вой нагрузке.  

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 4  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

36401.ОМ-ПСТ.004.000                                                           23 

Таблица 2.4 – Резервы и дефициты тепловой мощности Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс» в 2019-2040 годах, Гкал/ч 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Резерв/дефицит тепловой мощно-
сти в горячей воде (по договорной нагруз-

ке) 
-231,34 -240,81 -248,78 -254,44 -274,29 -283,46 -285,25 -294,68 -295,63 -297,95 -297,59 -298,49 -300,99 -309,28 -309,28 

Резерв/дефицит тепловой мощно-
сти в горячей воде (по фактической 

нагрузке) 
-3,08 2,13 -0,13 -2,87 -21,56 -30,18 -31,87 -40,74 -41,64 -43,82 -43,48 -44,33 -46,68 -54,49 -54,49 

Резерв/дефицит тепловой мощно-
сти в паре (по договорной нагрузке) 

-5,25 -5,15 -5,19 -5,25 -5,61 -5,78 -5,81 -5,99 -6,00 -6,05 -6,04 -6,06 -6,10 -6,26 -6,26 

Резерв/дефицит тепловой мощно-
сти в паре (по фактической нагрузке) 

-2,55 -2,45 -2,49 -2,55 -2,91 -3,08 -3,11 -3,29 -3,30 -3,35 -3,34 -3,36 -3,40 -3,56 -3,56 
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2.2.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия Самарской ГРЭС 

 

Скорректирован прогноз прироста тепловых нагрузок, сформированный на основе 

прогноза перспективной застройки жилищного и общественно-делового фондов с цен-

трализованным теплоснабжением на территории городского округа Самара. 

Определены расчетные фактические тепловые нагрузки на выводах Самарской 

ГРЭС по фактическим данным отпуска тепловой энергии в сеть за 2022 год. 
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3 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРА-

БОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «КНПЗ» И 

ГБУЗ «СОКОД» ГОРОДА САМАРА 

 

3.1 Балансы существующей на базовый период схемы 

теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) 

тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 

зонах действия ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ 

«СОКОД» 

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности ТЭЦ 

АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД», и присоединенной тепловой нагрузки состав-

лены на основании следующих данных: 

 данные по затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности 

в тепловых сетях на 2022 год;  

 данные по существующим договорным и фактическим тепловым нагрузкам 

в зоне действия ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» на 2022 год; 

 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах 

действия и в зонах, граничащих с существующими зонами действия ТЭЦ 

АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД». 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки определены резервы и дефициты существующей рас-

полагаемой тепловой мощности ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» на конец 

каждого прогнозируемого периода.  

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини 

ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД», и перспективной тепловой нагрузки в 2019-2040 годах в соответ-

ствии с актуализированным вариантом приведен в таблице 3.1.   

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 4  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

36401.ОМ-ПСТ.004.000  26 

Таблица 3.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» в 2019-2040 годах, 

Гкал/ч 

ТЭЦ АО «КНПЗ» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 

Располагаемая тепловая мощность 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 

Затраты тепла на собственные нужды котель-
ной 

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Потери в тепловых сетях 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Присоединенная тепловая нагрузка  278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 

Резерв/дефицит тепловой мощности 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 

Мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2032 

Установленная тепловая мощность 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

Располагаемая тепловая мощность 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 

Затраты тепла на собственные нужды котель-
ной 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка  7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Резерв/дефицит тепловой мощности 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
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Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

 в 2022 году тепловая мощность в горячей воде ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини 

ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» составила 467,64 Гкал/ч и 14,8 Гкал/ч соответственно, 

данной тепловой мощности достаточно для обеспечения перспективной 

фактической тепловой нагрузки в горячей воде; 

 в случае аварийного вывода самого мощного турбоагрегата располагаемая 

мощность остального генерирующего оборудования обеспечит минималь-

но допустимое по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» внешнее теплопо-

требление с учетом собственных нужд станции. 

 

3.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы 

теплоснабжения ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ 

«СОКОД» при обеспечении перспективной тепловой 

нагрузки потребителей 

 

Значение резервов и дефицитов существующей тепловой мощности и перспектив-

ной тепловой мощности за период с 2019 по 2040 годы составляют: 

 на ТЭЦ АО «КНПЗ» - резерв 175,1 Гкал/ч; 

 на мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» - резерв 4,7 Гкал/ч. 

 

3.3 Описание изменений существующих и перспективных 

балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ АО 

«КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» 

 

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют из-

менения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 
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4 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДА САМАРА 

 

4.1.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабже-

ния тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зо-

нах действия БОК, ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс» 

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и при-

соединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных: 

 данные по существующим располагаемым мощностям источников тепло-

вой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощно-

сти в тепловых сетях на 2022 год;  

 данные по существующим договорным тепловым нагрузкам в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии на 2022 год; 

 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах 

действия источников тепловой энергии и в зонах, граничащих с существу-

ющими зонами действия источников тепловой энергии БОК, ЦОК и ПОК 

ПАО «Т Плюс» за период с 2019 по 2040 годы. 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки определены резервы и дефициты существующей рас-

полагаемой тепловой мощности БОК, ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс» на конец каждого про-

гнозируемого периода.  

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной теп-

ловой нагрузки БОК, ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс» в период с 2019 по 2040 годы приведе-

ны в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки БОК, ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс» в 2019-2040 го-

дах, Гкал/ч  

БОК 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность   946,40 946,40 946,40 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

Располагаемая тепловая мощность   815,20 815,20 815,20 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 

Затраты тепла на собственные и хозяйственные 
нужды котельной 

  9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

Потери в тепловых сетях   11,02 11,07 9,60 9,64 9,73 9,90 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка 
на коллекторах котельной, в т.ч.: 

  580,12 566,87 496,22 461,19 465,80 473,52 474,00 474,14 474,14 474,14 474,14 474,14 474,14 

   - отопление и вентиляции   451,25 452,71 390,31 391,93 396,21 403,40 403,82 403,94 403,94 403,94 403,94 403,94 403,94 

   - ГВС   76,18 77,16 68,90 69,26 69,60 70,12 70,18 70,20 70,20 70,20 70,20 70,20 70,20 

  - в паре промышленных параметров   52,69 37,00 37,00                     

Резерв/дефицит тепловой мощности   225,96 239,21 309,86 258,49 253,88 246,16 245,68 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

  541,08 541,08 541,08 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

  392,59 393,86 339,57 340,98 344,70 350,96 351,32 351,43 351,43 351,43 351,43 351,43 351,43 

ЦОК 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600  

Располагаемая тепловая мощность 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480  

Затраты тепла на собственные и хозяйственные 
нужды котельной 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  

Потери в тепловых сетях 13,3 21,3 21,9 22,3 22,8 23,5 25,3 25,9 26,3 26,3 27,1 27,8 27,8 28,1 28,1 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 260,5 291,3 299,4 305,3 311,7 321,0 345,3 353,8 358,6 358,6 368,5 378,0 378,0 381,4 381,4 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 35,5 39,7 40,8 41,6 42,6 43,3 48,0 48,7 49,8 49,8 51,8 53,6 53,6 54,3 54,3 

Резерв/дефицит тепловой мощности 169,6 133,0 138,7 132,0 124,6 114,6 85,7 76,3 70,4 70,4 58,7 47,2 47,2 43,2 43,2 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

226,7 253,5 260,5 265,6 271,2 279,2 300,4 307,8 312,0 312,0 320,6 328,9 328,9 331,8 331,8 
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ПОК 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Установленная тепловая мощность 855 855 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

Располагаемая тепловая мощность 740 740 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

Затраты тепла на собственные и хозяйственные 
нужды котельной 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Потери в тепловых сетях 26,0 24,7 24,5 24,8 25,5 26,3 26,6 26,6 27,1 27,4 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 508,2 503,4 499,9 506,6 521,6 537,6 543,0 544,2 554,3 561,2 564,5 565,3 565,3 565,3 565,3 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 70,5 69,9 69,4 70,3 71,5 73,5 74,5 74,5 75,8 76,8 77,6 77,7 77,7 77,7 77,7 

Резерв/дефицит тепловой мощности 131,5 163,1 152,0 144,5 128,3 110,3 103,9 102,6 91,3 83,3 79,3 78,3 78,3 78,3 78,3 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

591,3 591,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

442,1 437,9 434,9 440,7 453,8 467,7 472,4 473,4 482,2 488,3 491,1 491,8 491,8 491,8 491,8 
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4.1.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс» при обеспечении перспек-

тивной тепловой нагрузки потребителей 

 

Как следует из представленных данных, резерв тепловой мощности по фактиче-

ской тепловой нагрузке наблюдается весь рассматриваемый период до 2040 г.: 

 БОК:    в 2022 году – 239,2 Гкал/ч,    в 2040 году – 259,6 Гкал/ч; 

 ЦОК:    в 2022 году – 132,0 Гкал/ч,    в 2040 году – 43,2 Гкал/ч; 

 ПОК:    в 2022 году – 144,5 Гкал/ч,    в 2040 году – 78,3 Гкал/ч. 

 

4.1.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс» 

 

Скорректирован прогноз прироста тепловых нагрузок, сформированный на основе 

прогноза перспективной застройки жилищного и общественно-делового фондов с цен-

трализованным теплоснабжением на территории городского округа Самара. 

Определены расчетные фактические тепловые нагрузки на выводах ЦОК и ПОК по 

фактическим данным отпуска тепловой энергии в сеть за 2022 год. 
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4.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» 

 

4.2.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабже-

ния тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зо-

нах действия котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» 

 

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и при-

соединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных: 

 данные по существующим располагаемым мощностям источников тепло-

вой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощно-

сти в тепловых сетях на 2022 год;  

 данные по существующим договорным тепловым нагрузкам в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии на 2022 год; 

 данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах 

действия источников тепловой энергии и в зонах, граничащих с существу-

ющими зонами действия источников тепловой энергии котельных МП г.о. 

Самара «Инженерная служба» за период с 2023 по 2040 годы. 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки определены резервы и дефициты существующей рас-

полагаемой тепловой мощности котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» на 

конец каждого прогнозируемого периода.  

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной теп-

ловой нагрузки котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» в период с 2019 по 

2040 годы приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки котельных МП г.о. Самара «Инженерная служ-

ба» в 2019-2040 годах, Гкал/ч  

пос. Водники 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 

Располагаемая тепловая мощность 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Школа №177                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Школа №143                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 4  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

36401.ОМ-ПСТ.004.000                                                                 34 

Установленная тепловая мощность 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 пос. «Волгарь»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

Располагаемая тепловая мощность 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Потери в тепловых сетях 0,85 0,85 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,76 6,76 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,25 2,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,38 0,38 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,7 6,7 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

ДСУ «Автодор»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Располагаемая тепловая мощность 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

пос. Засамарская Слобода                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Располагаемая тепловая мощность 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

пос.Рубежный                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Располагаемая тепловая мощность 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Минимально допустимое значение тепловой 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 
Молодогвардейская, 9                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 «РОК»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Располагаемая тепловая мощность 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Потери в тепловых сетях 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

котельная №2 п.Прибрежный                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 
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Располагаемая тепловая мощность 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Потери в тепловых сетях 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

квартал №3 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Располагаемая тепловая мощность 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

квартал №7 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

Располагаемая тепловая мощность 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Потери в тепловых сетях 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
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Резерв/дефицит тепловой мощности 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

квартал №11 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 

Располагаемая тепловая мощность 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Потери в тепловых сетях 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

квартал №13 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Располагаемая тепловая мощность 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Потери в тепловых сетях 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
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пос. Красный Пахарь                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Располагаемая тепловая мощность 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,65 1,65 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

квартал №3 п.Управленческий                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 

Располагаемая тепловая мощность 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Потери в тепловых сетях 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,54 9,54 9,54 9,54 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,70 5,70 5,71 5,71 5,71 5,70 5,70 5,70 5,70 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

квартал №12 п.Управленческий                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 

Располагаемая тепловая мощность 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
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Потери в тепловых сетях 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

11,09 11,09 11,09 11,09 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,62 2,62 2,62 2,62 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

квартал №15 п.Управленческий                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Располагаемая тепловая мощность 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,24 1,24 1,24 1,54 1,54 

Потери в тепловых сетях 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,56 2,56 2,56 3,18 3,18 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 23,58 23,58 23,58 29,13 29,13 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,63 3,63 3,63 4,72 4,72 

Резерв/дефицит тепловой мощности 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 12,82 12,82 12,82 5,26 5,26 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 27,98 27,98 27,98 27,68 27,68 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 22,8 22,8 22,8 28,2 28,2 

41 км.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая тепловая мощность 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче- 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
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том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Модульная ул.Зеленая                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Располагаемая тепловая мощность 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

16 км п.Радиоцентр                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

Располагаемая тепловая мощность 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

микрорайон №18                               
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

Располагаемая тепловая мощность 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,18 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,66 0,66 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,98 6,98 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,27 0,27 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,81 5,81 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,7 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

 "Аэропорт-2"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

Располагаемая тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,46 0,46 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,28 4,28 4,94 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,64 0,64 0,74 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,02 0,02 -0,78 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,30 3,30 3,30 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,1 4,1 4,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

"Плодопитомник"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Располагаемая тепловая мощность 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

"Дом культуры"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

"632 квартал"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Располагаемая тепловая мощность 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 
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аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

"692 квартал"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Располагаемая тепловая мощность 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

"605 квартал" школа №178                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Располагаемая тепловая мощность 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

"702 квартал"д/сад №18                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в тепловых сетях 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

"Школа-интернат №9"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая тепловая мощность 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,20 0,20 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

"Сталелитейный завод"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,25 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,27 2,27 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,43 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

130 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Располагаемая тепловая мощность 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,35 0,35 0,35 0,35 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

132 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Располагаемая тепловая мощность 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
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аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

409 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 

Располагаемая тепловая мощность 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в тепловых сетях 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

469 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Располагаемая тепловая мощность 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

527 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Располагаемая тепловая мощность 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

ПЧЛ                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 

Располагаемая тепловая мощность 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

751 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

Располагаемая тепловая мощность 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Киркомбинат                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая тепловая мощность 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

610 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 4  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

36401.ОМ-ПСТ.004.000                                                                 50 

аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

588 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

ул. Авроры, 11                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Располагаемая тепловая мощность 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

586 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Располагаемая тепловая мощность 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

567 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

Располагаемая тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в тепловых сетях 0,46 0,46 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,78 1,78 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Резерв/дефицит тепловой мощности -0,01 -0,01 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

463 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Располагаемая тепловая мощность 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

471 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

542 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая тепловая мощность 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 
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аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

653 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая тепловая мощность 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Школа-интернат №6                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Располагаемая тепловая мощность 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Средняя Волга 1                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

Располагаемая тепловая мощность 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Средняя Волга 2                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая тепловая мощность 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

ул. Грибоедова, 20                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Располагаемая тепловая мощность 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

п. Береза                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Располагаемая тепловая мощность 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Винтай                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая тепловая мощность 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 4  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

36401.ОМ-ПСТ.004.000                                                                 56 

аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

ул. Ученическая, 117                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Самаравтормет                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Располагаемая тепловая мощность 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ул. Аврора, 3                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая тепловая мощность 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ул. Битумная, 2                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Располагаемая тепловая мощность 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

МАКУР                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 

Располагаемая тепловая мощность 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Потери в тепловых сетях 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Резерв/дефицит тепловой мощности 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 

АО "Волгабурмаш"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Потери в тепловых сетях 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
-

15,92 
1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-6,05 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

БМК-3,25-ЭС                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность       2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Располагаемая тепловая мощность       2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Затраты тепла на собственные нужды котельной       0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях       0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

      1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности       0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-       1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
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том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

      1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

БМК 1,5 МВт                                

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность       1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Располагаемая тепловая мощность       1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях       0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

      0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности       1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

      0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

      0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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4.2.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Данные о резервах тепловой мощности сведены в таблицу 4.3. В таблице приво-

дятся названия котельных и резерв тепловой мощности в 2022 и 2040 годах. 

Как следует из представленных данных, в 2022 году на котельных МП г.о. Самара 

«Инженерная служба» наблюдается резерв тепловой мощности по фактической тепло-

вой нагрузке. 

К 2040 году так же на всех котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» 

наблюдается резерв тепловой мощности по фактической тепловой нагрузке за исключе-

нием котельной «Дом культуры», где дефицит составил 0,52 Гкал/ч. 

Таблица 4.3 – Резервы тепловой мощности котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба» 

Котельная 
Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 

2022 г. 2040 г. 

пос. Водники 5,62 5,62 

Школа №177 0,48 0,48 

Школа №143 0,64 0,64 

 пос. «Волгарь» 0,82 0,82 

ДСУ «Автодор» 0,02 0,02 

пос. Засамарская Слобода 0,31 0,31 

пос.Рубежный 2,25 2,23 

Молодогвардейская, 9 0,31 0,31 

 «РОК» 5,52 5,28 

котельная №2 п.Прибрежный 1,17 1,17 

квартал №3 п.Мехзавод 0,08 0,08 

квартал №7 п.Мехзавод 0,06 0,04 

квартал №11 п.Мехзавод 3,16 3,16 

квартал №13 п.Мехзавод 1,47 1,47 

пос. Красный Пахарь 1,65 1,63 

квартал №3 п.Управленческий 5,71 2,90 

квартал №12 п.Управленческий 2,62 2,61 

квартал №15 п.Управленческий 16,02 5,26 

41 км. 1,02 1,02 

Модульная ул.Зеленая 1,01 1,01 

16 км п.Радиоцентр 0,43 0,43 

микрорайон №18 0,05 0,05 

 "Аэропорт-2" 0,18 0,18 

"Плодопитомник" 0,10 0,10 

"Дом культуры" 0,12 -0,52 

"632 квартал" 1,12 1,12 

"692 квартал" 1,62 0,56 
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Котельная 
Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 

2022 г. 2040 г. 

"605 квартал" школа №178 2,35 2,35 

"702 квартал"д/сад №18 0,52 0,52 

"Школа-интернат №9" 0,00 0,00 

"Сталелитейный завод" 0,00 0,00 

130 кв. 0,35 0,31 

132 кв. 0,30 0,30 

409 кв. 2,73 2,73 

469 кв. 0,42 0,42 

527 кв. 3,42 3,42 

ПЧЛ 3,82 3,82 

751 кв. 1,21 1,21 

Киркомбинат 0,00 0,00 

610 кв. 0,00 0,00 

588 кв. 0,21 0,21 

ул. Авроры, 11 0,55 0,55 

586 кв. 0,37 0,37 

567 кв. 1,22 1,22 

463 кв. 0,88 0,88 

471 кв. 0,63 0,63 

542 кв. 0,91 0,91 

653 кв. 0,62 0,62 

Школа-интернат №6 0,53 0,53 

Средняя Волга 1 0,28 0,28 

Средняя Волга 2 1,40 1,40 

ул. Грибоедова, 20 0,32 0,32 

п. Береза 2,24 2,24 

Винтай 0,03 0,03 

ул. Ученическая, 117 0,08 0,08 

Самаравтормет 0,64 0,64 

ул. Аврора, 3 0,50 0,50 

ул. Битумная, 2 0,38 0,38 

МАКУР 29,91 29,91 

АО "Волгабурмаш" 1,16 1,16 

БМК-3,25-ЭС 0,74 0,74 

БМК 1,5 МВт  1,02 1,02 

 

4.2.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия котельных МП г.о. Самара «Инженерная 

служба» 

Скорректирован прогноз прироста тепловых нагрузок, сформированный на основе 

прогноза перспективной застройки жилищного и общественно-делового фондов с цен-

трализованным теплоснабжением на территории городского округа Самара. 
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4.3 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия котельных прочих теплоснабжающих 

организаций 

4.3.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабже-

ния (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки в зонах действия котельных 

прочих теплоснабжающих организаций 

 

В данном разделе приведены перспективные балансы существующей располагае-

мой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных прочих тепло-

снабжающих организаций. 

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и 

перспективной тепловой нагрузки определены резервы и дефициты существующей рас-

полагаемой тепловой мощности котельных прочих теплоснабжающих организаций на 

конец каждого прогнозируемого периода.  

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной теп-

ловой нагрузки котельных прочих теплоснабжающих организаций в период с 2019 по 

2040 годы приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки котельных прочих теплоснабжающих 

организаций в 2019-2040 годах, Гкал/ч  

Котельная 2 квартала пос. Мехзавод  

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Располагаемая тепловая мощность 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Потери в тепловых сетях 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 10,09 10,09 10,09 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 15,30 15,30 15,30 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Котельная «УТТиСТ» ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,21 1,02 1,02 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,88 1,07 1,07 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Котельная «УЭЗС» ООО «Газпром трансгаз Самара», Заводское шоссе, 77 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Потери в тепловых сетях 0,00 0,04 0,04 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,59 0,59 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 5,37 5,37 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Котельная «УЭЗС» ООО «Газпром трансгаз Самара», ул. Народная, 3А 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,29 0,29 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 2,69 2,69 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,0 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная Самарского института РГТЭУ                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Располагаемая тепловая мощность 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Котельная ОАО ПКК «Весна»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Располагаемая тепловая мощность 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Котельная ЗАО «Мягкая кровля»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Располагаемая тепловая мощность 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери в тепловых сетях 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Котельная «Военная база МВД РФ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Располагаемая тепловая мощность 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Котельная ВЧД- 7                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 

Располагаемая тепловая мощность 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,18 0,18 0,18 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,00 0,00 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности 34,21 34,21 34,21 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

23,90 23,90 23,90 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Котельная «Желябова»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

-0,64 -0,64 -0,64 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная «Школьная»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 0,00 0,00 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 0,00 0,00 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-4,54 -4,54 -4,54 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Котельная «Солнечная»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 0,00 0,00 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 0,00 0,00 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-1,76 -1,76 -1,76 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная «Жигулёвские сады»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 

Располагаемая тепловая мощность 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 28,07 20,09 20,09 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,63 0,63 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв/дефицит тепловой мощности 23,10 30,45 30,45 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 
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Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

24,2 17,3 17,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Котельная ЗАО «ЗПП»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 

Располагаемая тепловая мощность 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потери в тепловых сетях 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 24,00 13,54 13,54 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 1,25 1,25 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности 30,11 39,32 39,32 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

20,9 11,9 11,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Котельная ГБУЗ «СОТБ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Котельная ООО «Территория отдыха Дубки» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
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Располагаемая тепловая мощность 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Котельная ФГУП «КБАС»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 30,00 30,00 30,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

Располагаемая тепловая мощность 20,00 20,00 20,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,35 0,35 0,35 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,73 2,34 2,34 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой мощности 17,81 17,19 17,19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

9,89 9,89 9,89 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 -7,48 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,8 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Котельная ФКУ ИК-6                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 

Располагаемая тепловая мощность 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 
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Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Котельная ГБУ СО «СОГЦ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,68 1,68 1,68 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,51 0,51 0,51 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Котельная ПАО «Салют»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Располагаемая тепловая мощность 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Котельная «МАК»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Располагаемая тепловая мощность 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
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Потери в тепловых сетях 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

Котельная ГПЗ «КРЯЖ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

Располагаемая тепловая мощность 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,75 3,75 3,75 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,43 2,43 2,43 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Котельная пос. Кирзавод № 6                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Располагаемая тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,43 1,43 1,43 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,16 2,16 2,16 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
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Котельная 500 квартала                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

Располагаемая тепловая мощность 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 5,02 5,02 5,02 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности 8,57 8,57 8,57 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Котельная 113 км.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 5,03 5,03 5,03 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,36 1,36 1,36 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

4,4 4,4 4,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Котельная «Ленинская, 102»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность   0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая тепловая мощность   0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Затраты тепла на собственные нужды котельной   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях   0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление   0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой мощности   0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

  0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ЗАО "Самарский завод Нефтемаш"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 

Располагаемая тепловая мощность 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,14 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 1,43 3,37 3,37 3,41 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 17,72 28,55 28,55 18,85 19,27 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 2,85 2,85 4,36 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Резерв/дефицит тепловой мощности 60,25 44,49 44,49 52,92 52,33 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

44,40 44,26 44,26 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

16,7 27,9 27,9 19,6 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

Котельная ГБУЗ «СОНД»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Котельная № 1 ООО «Энергоресурс»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 

Располагаемая тепловая мощность 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Потери в тепловых сетях 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 16,49 16,49 16,49 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,97 1,97 1,97 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

14,6 14,6 14,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Котельная № 2 ООО «Энергоресурс»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 

Располагаемая тепловая мощность 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 11,08 11,08 11,08 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности 7,25 7,25 7,25 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

10,3 10,3 10,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Котельная ГБУЗ «СОКСПК»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

Располагаемая тепловая мощность 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 
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Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Котельная ГБУЗ «СОКОБ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Располагаемая тепловая мощность 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Котельная «Ерошевского 5»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Располагаемая тепловая мощность 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,37 0,02 0,02 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,19 2,43 2,43 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,35 3,47 3,47 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,76 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,3 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Котельная ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
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Располагаемая тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Котельная МДОУ № 15 «Золотая рыбка»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Располагаемая тепловая мощность 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Котельная «Санаторий им. В. П. Чкалова» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Располагаемая тепловая мощность 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
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Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Котельная «Санаторий «Волга»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

Располагаемая тепловая мощность 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Котельная ММБУ Детский санаторий «Здоровье» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Котельная ГБУЗ СОДС «Юность» 1 отделение 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Располагаемая тепловая мощность 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Котельная ГБУЗ СОДС «Юность» 2 отделение 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

имально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе 
самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Котельная АО «РКЦ Прогресс»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Располагаемая тепловая мощность 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,09 0,09 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,07 1,31 1,31 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,25 0,25 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 7,31 5,75 5,75 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Котельная НУЗ «Дорожная клиническая больница 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Располагаемая тепловая мощность 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная «ГБУЗ СОЦ СПИД и ИЗ                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Располагаемая тепловая мощность 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

ООО «Акварель-Тепло»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Располагаемая тепловая мощность 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,55 1,55 1,55 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,36 1,36 1,36 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

ООО «Нефтегаз»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 

Располагаемая тепловая мощность 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 1,23 1,23 1,23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Потери в тепловых сетях 5,58 5,58 5,58 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 49,26 49,26 49,26 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 6,58 6,58 6,58 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

Резерв/дефицит тепловой мощности 76,13 76,13 76,13 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

107,55 107,55 107,55 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

47,9 47,9 47,9 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

ООО «Альтернатива»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Располагаемая тепловая мощность 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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2040 

Установленная тепловая мощность 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Располагаемая тепловая мощность 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в тепловых сетях 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

ООО «Теплогенерация»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

Располагаемая тепловая мощность 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ООО "Энерго", котельная №1                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Располагаемая тепловая мощность 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,52 0,52 0,52 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,26 0,26 0,26 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,90 1,90 1,90 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 
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Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,83 1,83 1,83 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ООО "Энерго", котельная №7                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Располагаемая тепловая мощность 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,36 0,36 0,36 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,24 0,24 0,24 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Котельная К1,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,38 1,38 1,38 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Котельная К2,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
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Располагаемая тепловая мощность 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,37 1,37 1,37 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,15 0,15 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,20 0,20 0,20 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Котельная К6,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Располагаемая тепловая мощность 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,70 0,70 0,70 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,12 1,12 1,12 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Котельная К3,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,29 1,29 1,29 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,14 0,14 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,71 0,71 0,71 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
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Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,1 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Котельная К4,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Располагаемая тепловая мощность 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,92 0,92 0,92 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,18 0,18 0,18 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная К8,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,96 0,96 0,96 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,11 0,11 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,08 1,08 1,08 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная К9,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 4  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

36401.ОМ-ПСТ.004.000 85 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Котельная К10,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Котельная К11,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

- - 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Котельная К12,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

- - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная ТКУ-4,2Д,  ООО «Долина-Центр-С» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Располагаемая тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,63 0,63 0,63 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,22 0,22 0,22 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,76 2,76 2,76 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

ПАО «Завод им. А. М. Тарасова»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 

Располагаемая тепловая мощность 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 8,73 8,73 8,73 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,97 0,97 0,97 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв/дефицит тепловой мощности 12,91 12,91 12,91 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-

том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

11,80 11,80 11,80 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

7,5 7,5 7,5 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

«Клинический санаторий «Волга» - филиал ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 

Располагаемая тепловая мощность 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,72 0,72 0,72 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,83 3,83 3,83 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 4,23 4,23 4,23 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

аварийном выводе самого мощного котла 

5,20 5,20 5,20 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 

выводе самого мощного котла 

4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
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4.3.2 Выводы о резервах и дефицитах существующей системы тепло-

снабжения котельных прочих теплоснабжающих организаций при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Как следует из представленных данных, в 2022 году на всех котельных прочих теп-

лоснабжающих организаций наблюдается резерв тепловой мощности по фактической 

тепловой нагрузке. 

Данные о резервах/дефицитах тепловой мощности сведены в таблицу 4.5. В таб-

лице приводятся названия котельных и резерв тепловой мощности в 2022 и 2040 годах. 

Таблица 4.5 – Резервы тепловой мощности котельных прочих теплоснабжающих организаций 

Котельная 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности, Гкал/ч 

2022 г. 2040 г. 

Котельная 2 квартала пос. Мехзавод 12,28 12,28 

Котельная «УТТиСТ» ООО «Газпром трансгаз Самара» 1,17 1,17 

Котельная «УЭЗС» ООО «Газпром трансгаз Самара», Заводское шоссе, 77 4,90 4,90 

Котельная «УЭЗС» ООО «Газпром трансгаз Самара», ул. Народная, 3А 2,40 2,40 

Котельная Самарского института РГТЭУ 0,15 0,15 

Котельная ОАО ПКК «Весна» 4,23 4,23 

Котельная ЗАО «Мягкая кровля» 41,82 41,82 

Котельная «Военная база МВД РФ» 1,30 1,30 

Котельная ВЧД- 7 24,87 24,87 

Котельная «Желябова» 1,30 1,30 

Котельная «Школьная» 6,17 6,17 

Котельная «Солнечная» 2,05 2,05 

Котельная «Жигулёвские сады» 43,66 43,66 

Котельная ЗАО «ЗПП» 46,49 46,49 

Котельная ГБУЗ «СОТБ» 0,30 0,30 

Котельная ООО «Территория отдыха Дубки» 1,09 1,09 

Котельная ФГУП «КБАС» 0,02 0,02 

Котельная ФКУ ИК-6 7,81 7,81 

Котельная ГБУ СО «СОГЦ» 1,23 1,23 

Котельная ПАО «Салют» 88,69 88,69 

Котельная «МАК» 43,92 43,92 

Котельная ГПЗ «КРЯЖ» 2,05 2,05 

Котельная пос. Кирзавод № 6 1,67 1,67 

Котельная 500 квартала 7,01 7,01 

Котельная 113 км. 1,57 1,57 

Котельная «Ленинская, 102» 0,20 0,20 

ЗАО "Самарский завод Нефтемаш" 52,92 52,24 

Котельная ГБУЗ «СОНД» 0,21 0,21 

Котельная № 1 ООО «Энергоресурс» 7,09 7,09 

Котельная № 2 ООО «Энергоресурс» 8,84 8,84 
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Котельная 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности, Гкал/ч 

2022 г. 2040 г. 

Котельная ГБУЗ «СОКСПК» 3,94 3,94 

Котельная ГБУЗ «СОКОБ» 0,33 0,33 

Котельная «Ерошевского 5» 3,22 3,22 

Котельная ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 3,44 3,44 

Котельная МДОУ № 15 «Золотая рыбка» 0,03 0,03 

Котельная «Санаторий им. В. П. Чкалова» 1,27 1,27 

Котельная «Санаторий «Волга» 0,71 0,71 

Котельная ММБУ Детский санаторий «Здоровье» 0,00 0,00 

Котельная ГБУЗ СОДС «Юность» 1 отделение 0,09 0,09 

Котельная ГБУЗ СОДС «Юность» 2 отделение 3,12 3,12 

Котельная АО «РКЦ Прогресс» 5,95 5,95 

Котельная НУЗ «Дорожная клиническая больница 2,58 2,58 

Котельная «ГБУЗ СОЦ СПИД и ИЗ 0,51 0,51 

ООО «Акварель-Тепло» 1,51 1,51 

ООО «Нефтегаз» 98,22 98,22 

ООО «Альтернатива» 2,55 2,55 

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО 63,38 63,38 

ООО «Теплогенерация» 0,03 0,03 

ООО "Энерго", котельная №1 1,48 1,48 

ООО "Энерго", котельная №7 0,44 0,44 

Котельная К1,  ООО «Долина-Центр-С» 1,60 1,60 

Котельная К2,  ООО «Долина-Центр-С» 0,84 0,84 

Котельная К6,  ООО «Долина-Центр-С» 0,97 0,97 

Котельная К3,  ООО «Долина-Центр-С» 1,18 1,18 

Котельная К4,  ООО «Долина-Центр-С» 0,49 0,49 

Котельная К8,  ООО «Долина-Центр-С» 1,46 1,46 

Котельная К9,  ООО «Долина-Центр-С» 1,37 1,37 

Котельная К10,  ООО «Долина-Центр-С» 1,39 1,39 

Котельная К11,  ООО «Долина-Центр-С» 1,38 1,38 

Котельная К12,  ООО «Долина-Центр-С» 1,49 1,49 

Котельная ТКУ-4,2Д,  ООО «Долина-Центр-С» 2,63 2,63 

ПАО «Завод им. А. М. Тарасова» 7,97 7,97 

«Клинический санаторий «Волга» - филиал ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ 4,43 4,43 

 

4.3.3 Описание изменений существующих и перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в зоне действия котельных прочих теплоснабжающих ор-

ганизаций 

 

Скорректирован прогноз прироста тепловых нагрузок, сформированный на основе 

прогноза перспективной застройки жилищного и общественно-делового фондов с цен-

трализованным теплоснабжением на территории городского округа Самара. 


