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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В данной главе представлены предложения и мероприятия по строительству, ре-

конструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энер-

гии городского округа Самара.  
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2 ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 

Согласно форме федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд 

«Сведения о жилищном фонде» по состоянию на 31.12.2022 общая площадь жилых по-

мещений жилищного фонда города Самара 35 831,36 тыс. м2 (в том числе в многоквар-

тирных домах – 30 127,38 тыс. м2, в жилых домах (индивидуально определенных здани-

ях – 3 163,94 тыс. м2 и в домах блокированной застройки – 2 237,3 м2). 

К системам централизованного теплоснабжения по отоплению подключено         

35 339,79 тыс. м2, что составляет 98,6 % от от общей площади жилых помещений город-

ского округа. К системам централизованного теплоснабжения по ГВС подключено         

23 275,48 тыс. м2, что составляет 65 % от общей площади жилых помещений городского 

округа. 

Кроме источников тепла систем централизованного теплоснабжения в городе 

функционируют крышные котельные многоквартирных жилых домов и торговых центров 

в основном новой постройки. 

Индивидуальным отоплением оборудовано 280,21 тыс. м2 жилых помещений жи-

лых помещений, или 0,8 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фон-

да. 

Площадь жилых помещений жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным 

горячим водоснабжением, составляет 9 868,92 тыс. м2 или 27,5 % от общей площади 

жилых помещений всего жилищного фонда. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г.о. Самара сформированы в 

исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной мало-

этажной жилой застройкой. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индиви-

дуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. 

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индиви-

дуального жилищного фонда и малоэтажной застройки. 

Все запланированные к строительству в зоне действия централизованного тепло-

снабжения многоквартирные дома предусматриваются к подключению к централизо-

ванному теплоснабжению.  
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3 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯ-

ТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ 

ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ 

ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖ-

ДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Генерирующие объекты, работающие в вынужденном режиме, представляют объ-

екты, мощность которых не отобрана на рынке конкурентного отбора мощности (КОМ) 

или отсутствует разрешение на вывод из эксплуатации, либо имеется отсрочка на вы-

вод из эксплуатации. 

Перечень источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электриче-

ской и тепловой энергии (турбоагрегатов), отнесенных к объектам, электрическая мощ-

ность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты конкурентного отбора мощности турбоагрегатов Самарской ТЭЦ и Самарской ГРЭС  

Турбоагрегат 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Самарская ТЭЦ 

ПТ-60-130/13  КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100/120-130-3  КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100/120-130-3  КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-100/120-130-3  КОМ КОМ КОМ КОМ Х Х Х 

Р-50-130/13  КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ 

Т-120/150-12,8NG           ДПМ ДПМ 

Самарская ГРЭС 

ПТ-12-2,9/0,6 РР РР РР РР РР РР РР 

Р-12-29/1,2-2,5 РР РР РР РР РР РР РР 

 

ВГ (Э) – вынужденный генератор (по электроэнергии) 

ВГ (Т) – вынужденный генератор (по теплоснабжению) 

КОМ – конкурентный отбор мощности 

ДПМ – договора на поставку мощности 

Х – вывод из эксплуатации 

РР - розничный рынок электрической энергии 
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4 АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕК-

ТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕ-

НИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖ-

ДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ 

ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА 

ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД) 

 

Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования ПАО «Т Плюс», работавшего 

в вынужденном режиме, не планируется.   

К 2025 году предусмотрена комплексная замена паровой турбины №4 Самарской 

ТЭЦ (начало поставки мощности 01.10.2025 года) с увеличением электрической мощно-

сти на 14,9 МВт (по итогам отбора проектов модернизации генерирующих объектов теп-

ловых электростанций). 

На период до 2026 года остальные турбоагрегаты Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» 

прошли конкурентный отбор мощности. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧ-

НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛО-

ВЫХ НАГРУЗОК 

 

Согласно данным существующей «Схемы и программы Согласно данным суще-

ствующей «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 

2022-2028 годы», утвержденной  приказом Минэнерго России №146 от 28.02.2022 строи-

тельство новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок на территории городского округа Самара не предусмотрено. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАН-

НОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ 

НАГРУЗОК  

 

Мероприятия, которые предполагается осуществить на ТЭЦ и ГРЭС ПАО «Т 

Плюс» в соответствии с предлагаемым вариантом развития систем теплоснабжения, 

приведены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 – Мероприятия, предполагаемые к реализации на СТЭЦ и СГРЭС ПАО «Т Плюс» 

Шифр        

проектов 
Наименование мероприятия 

Место рас-

положения 
объекта 

Годы 

реали-
зации 

Расходы на 

реализацию 
мероприятий в 

прогнозных 
ценах,  тыс. 

руб. (без НДС) 

001.01.03.001 
СМР. Техническое перевооружение эжекционной системы 
вакуумных деаэраторов. 

Самарская 
ГРЭС. ПОК 

2023 12 318 

001.01.03.002 
СМР. Техническое перевооружение растопочного паропро-

вода ЭК ст.№№1÷4 с заменой гибов 

Самарская 

ТЭЦ 
2023 32 105 

001.01.03.003 СМР.  Техническое перевооружение ЖБ дымовой трубы  
Самарская 
ГРЭС. ЦОК 

2023 5 744 

001.01.03.004 
СМР. Техническое перевооружение узлов учета тепловой 

энергии 

Самарская 

ГРЭС. БОК 
2023 7 500 

001.01.03.005 СМР. Техническое перевооружение газоходов ПВК 
Самарская 
ГРЭС. БОК 

2023 16 372 

001.01.03.006 
СМР. Техническое перевооружение трубопровода греющей 

воды к вакуумным деаэраторам 

Самарская 

ГРЭС. ПОК 
2023 8 200 

001.01.03.007 
СМР. Техническое перевооружение автоматической системы 
пожаротушения вкабельных отсеках. ПК-2: Электротехниче-

ская часть 

Самарская 
ТЭЦ 

2023 4 300 

001.01.03.008 
СМР. Техническое перевооружение по замене масляных 
выключателей типа ВМПЭ-10, ВКЭ-10 на вакуумные ответ-

ственных механизмов 

Самарская 
ТЭЦ 

2023 10 481 

001.01.03.009 
ПИР/СМР. Модернизация КВГМ-180 ст.№6 с заменой систе-
мы розжига котла   "под ключ" 

Самарская 
ТЭЦ 

2023 9 320 

001.01.03.010 
ПИР/СМР. Модернизация ПТВМ-100 ст.№ 2 с заменой КВЧ 

"под ключ" 

Самарская 

ТЭЦ 
2023 36 293 

001.01.03.011 СМР. ВНА 
Самарская 

ТЭЦ 
2023 300 

001.01.03.012 
ПИР. Модернизация КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей 

нагрева  
2023 600 

001.01.03.013 ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии 
 

2023 682 

001.01.03.014 ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии 
 

2023 434 

001.01.03.015 
СМР. Техническое перевооружение схемы электроснабже-
ния ЦОК  

2023 34 026 

001.01.03.016 
ПИР. Модернизация схемы подачи циркуляционной воды на 

нужды ХВО ГРЭС  
2023 750 

001.01.03.017 
ПИР. Модернизация паровых турбин ТГ-1, ТГ-3 с дооснаще-
нием защитой по обратной мощности генераторов  

2023 400 

001.01.03.018 
СМР. Техническое перевооружение ЖБ дымовой трубы  

(3этап) 

Самарская 

ГРЭС. ЦОК 
2024 5 087 

001.01.03.019 
СМР. Техническое перевооружение узлов учета тепловой 
энергии 

Самарская 
ГРЭС. БОК 

2024 2 380 
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Шифр        

проектов 
Наименование мероприятия 

Место рас-

положения 

объекта 

Годы 

реали-

зации 

Расходы на 

реализацию 
мероприятий в 

прогнозных 
ценах,  тыс. 

руб. (без НДС) 

001.01.03.020 
СМР. Техническое перевооружение конвективной части кот-
ла ПТВМ-50 ст. №11 

Самарская 
ГРЭС 

2024 20 000 

001.01.03.021 
СМР. Техническое перевооружение аккумуляторной батерии 

OPzS-600 №1 

Самарская 

ГРЭС 
2024 10 000 

001.01.03.022 
ПИР. Модернизация схемы химической очистки водогрейных 
котлов БОК    

Самарская 
ГРЭС. БОК 

2024 850 

001.01.03.023 

СМР. Техническое перевооружение  с восстановлением 

схемы кислотной промывки котлов с ликвидацией ХОПО - 
сернокислотное хоз-во.  

Самарская 

ГРЭС. ЦОК 
2024 10 991 

001.01.03.024 
ПИР. Модернизация системы технического учета электро-

энергии с приведением к нормам НТД  

Самарская 

ГРЭС 
2024 400 

001.01.03.025 
ПИР/СМР. Модернизация КВГМ-180 ст. №4 с заменой по-
верхностей нагрева   

Самарская 
ТЭЦ 

2024 32 000 

001.01.03.026 
ПИР/СМР. Модернизация КВГМ-180 ст.№4  с заменой си-

стемы розжига котла  "под ключ" 

Самарская 

ТЭЦ 
2024 9 940 

001.01.03.027 
СМР.  Техническое перевооружение ГР №1 с заменой щи-
тов, водораспределительной системы  

Самарская 
ТЭЦ 

2024 32 361 

001.01.03.028 
ПИР. Модернизация котла ПТВМ-100 ст. № 5 с монтажом 

дымовой трубы   
2024 583 

001.01.03.029 
СМР. Модернизация узла учета тепловой энергии комплекса 
зданий БОК  

2024 1 000 

001.01.03.030 
ПИР. Модернизация узла учета тепловой энергии 1 тепло-

вывод ЦОК  
2024 600 

001.01.03.031 
СМР. Техническое перевооружение хозпожводопровода с 
заменой стальных труб на пластиковые   

2024 9 500 

001.01.03.032 
СМР. Модернизация узлов учета тепловой энергии пара 

(Пар № 1,2 на АО "Арконик")  
2024 3 000 

001.01.03.033 СМР. Модернизация узлов учета тепловой энергии ХОВ 
 

2024 1 000 

001.01.03.034 
ПИР/СМР. Модернизация ЭК-5 с заменой поверхностей 
нагрева "под ключ".  

2024 14 497 

001.01.03.035 
СМР. Модернизация схемы подачи циркуляционной воды на 

нужды ХВО ГРЭС  
2024 4 900 

001.01.03.036 
СМР. Техническое перевооружение по замене физически 
изношенных масляных выключателей типа ВМПЭ-10, ВКЭ-

10 на вакуумные 

Самарская 
ТЭЦ 

2025 19 200 

001.01.03.037 
ПИР. Модернизация кабельных сооружений главного корпу-
са с установкой противопожарных дверей в РУСН-0,4 и 6 кВ  

Самарская 
ТЭЦ 

2025 300 

001.01.03.038 
СМР. Техническое перевооружение ПТК АСУ ТП ТГ-3, с за-

меной контроллера  

Самарская 

ГРЭС 
2025 7 613 

001.01.03.039 
ПИР. Модернизация промывки водогрейных котлов ПОК с 
разработкой и монтажом технологической схемы  

Самарская 
ГРЭС. ПОК 

2025 850 

001.01.03.040 
СМР. Техническое перевооружение топливоснабжения с 

консервацией мазутного хозяйства 

Самарская 

ГРЭС. ПОК 
2025 5 834 

001.01.03.041 
СМР. Модернизация конвективной части котла КВГМ 100 №2 
ПОК  

Самарская 
ГРЭС 

2025 31 000 

001.01.03.042 

ПИР. Модернизация системы электропитания ИМ управле-

ния газовых горелок, АРМ ОТ ЭК №1,2,4,5 и ПТК АСУ ТП ВК 
№11  

Самарская 

ГРЭС 
2025 417 

001.01.03.043 
ПИР. Модернизация с оптимизацией схемы электросетевого 

хозяйства БОК 

Самарская 

ГРЭС, БОК 
2025 500 

001.01.03.044 
СМР.  Техническое перевооружение ДСВ-4 с заменой барбо-
тажных листов на нержавеющую сталь 

Самарская 
ТЭЦ 

2025 5 861 

001.01.03.045 
ПИР. Модернизация теплофикационной насосной с внедре-

нием АСУ ТП  

Самарская 

ТЭЦ 
2025 416 

001.01.03.046 
СМР. Техническое перевооружение БРОУ 140/13 с заменой 
предохранительных клапанов БРОУ-3,4,5 

Самарская 
ТЭЦ 

2025 6 000 

001.01.03.047 ПИР. Модернизация узла дозирования ингибитора на ХВО  2025 415 

001.01.03.048 
СМР. Модернизация узла учета тепловой энергии 1 тепло-

вывод ЦОК 
 2025 5 000 

001.01.03.049 
ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии (север-
ная т/с, восточная т/с, южная т/с, подпитка т/с) 

 2025 2 000 

001.01.03.050 
СМР. Модернизация паровых турбин ТГ-1, ТГ-3 с дооснаще-

нием защитой по обратной мощности генераторов 
 2025 1 130 

001.01.03.051 
ПИР. Модернизация РУ-0,4кВ ЦОК с заменой АВ-0,4кВ ТСН, 
САВ-0,4кВ  

 2025 400 

001.01.03.052 
СМР. СМР. Техническое перевооружение ГР №1 с заменой 

щитов, водораспределительной системы  
 2025 61 916 

001.01.03.053 
СМР. Техническое перевооружение хозпожводопровода с 
заменой стальных труб на пластиковые  

 2025 7 900 
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Шифр        

проектов 
Наименование мероприятия 

Место рас-

положения 

объекта 

Годы 

реали-

зации 

Расходы на 

реализацию 
мероприятий в 

прогнозных 
ценах,  тыс. 

руб. (без НДС) 

001.01.03.054 
СМР. Модернизация конвективной части котла КВГМ 100 №1 
ПОК  

Самарская 
ГРЭС. ПОК 

2026 31 000 

001.01.03.055 ПИР. Модернизация аккумуляторной батареи ЦОК   
Самарская 

ГРЭС. ЦОК 
2026 400 

001.01.03.056 
ПИР. Модернизация бойлерной установки ТА-1 с заменой 
насосов КНБ-1А, 1Б на насосы с торцевым уплотнениями 

Самарская 
ТЭЦ 

2026 400 

001.01.03.057 
ПИР. Модернизация компрессорной установки с заменой 

поршневых компрессоров на винтовые  

Самарская 

ТЭЦ 
2026 50 

001.01.03.058 
ПИР. Модернизация Щита-0,4кВ ГРЭС с заменой АВ-0,4кВ 
ТСН 

 2026 400 

001.01.03.059 
СМР. Модернизация котла ПТВМ-100 ст. № 5 с монтажом 

дымовой трубы  
 2026 10 000 

001.01.03.060 
ПИР. Модернизация температурных узлов 1 и 2 выводов 
теплосети с установкой регулирующих клапанов Ду 500 

 2026 400 

001.01.03.061 
СМР. БТЭЦ. Техническое перевооружение топливоснабже-

ния с консервацией мазутного хозяйства 
 2026 11 594 

001.01.03.062 
СМР. Модернизация узлов учета тепловой энергии (север-
ная т/с, восточная т/с, южная т/с, подпитка т/с) 

 2026 10 000 

001.01.03.063 
ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии пара 

(РОУ ЖПК, пар ТГ-1 ЖПК)  
 2026 1 700 

001.01.03.064 
ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии (тепло-
вывод №1, №2, №3) ( ПОК)  

 2026 1 700 

001.01.03.065 
ПИР. Модернизация узлов учета тепловой энергии пара ( 

пар 1, 2-го районов) (БОК) 
 2026 1 700 

001.01.03.066 
ПИР. Модернизация ВК-4,5,6,7 с реализацией функции 
опробования защит на программных имитаторах 

 2026 800 

001.01.03.067 
СМР. Техническое перевооружение хозпожводопровода с 

заменой стальных труб на пластиковые  
 2026 8 900 

001.01.03.068 
ПИР/СМР. Модернизация ЭК-3 с заменой поверхностей 
нагрева "под ключ". 

 2026 95 288 

001.01.03.069 Реконструкция источников тепловой энергии  
2027 - 

2040 
2 976 176 

 

Следует отметить, что на период 2027-2040гг. на мероприятия по техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии в рамках лимитов амортизации планирует-

ся реализовывать 212 584 тыс. руб. без НДС ежегодно. 

 

По мере достижения индивидуального паркового ресурса на Самарской ТЭЦ и Са-

марской ГРЭС планируется проведение комплекса мероприятий (включая мероприятия 

по проведению экспертизы промышленной безопасности и техническому диагностиро-

ванию) для продления паркового ресурса котлоагрегатов БКЗ 420-140-НГМ-3 ст.№№1, 

2, 3, 4 (Самарская ТЭЦ в 2026 –2027гг.) и котлоагрегатов НЗЛ-60 ст.№№1, 2 и НЗЛ-110 

ст.№№3-5 (Самарская ГРЭС в 2024 –2026гг.). 

В соответствии срокам достижения индивидуального паркового ресурса на Самар-

ской ТЭЦ планируется проведение комплекса мероприятий для продления индивиду-

ального ресурса турбин ст.№№2 - 4 (Т-100/120-130-3) и ст.№5 (Р-50-130/13). Мероприя-

тий для продления паркового ресурса турбин Самарской ГРЭС до 2032 года не требует-

ся. В настоящий момент достижение индивидуального паркового ресурса турбин Са-

марской ГРЭС прогнозируется на 2050 и 2044 года. 
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7 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КО-

ТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУ-

ЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с Главой 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» 

(36401.ОМ-ПСТ.005.000) предложения по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии отсутствуют. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙ-

СТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУ-

ЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения, 

предложения по реконструкции котельных, с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, отсутству-

ют. 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 
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9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМ-

БИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к ис-

точникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии отсутствуют. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙ-

СТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРА-

БОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения, 

предлагается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой энергии за счет подключения нагрузок на Са-

марскую ТЭЦ: 

 в 2023 году 23 Гкал/ч из верхней зоны действия БОК;  

 в 2023 году 49,4 Гкал/ч из нижней зоны действия БОК (вывод - Арматурный 

завод); 

 в 2025 году, после комплексной замены паровой турбины №4, 119,98 Гкал/ч 

из зоны действия ЦОК. 

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения 

предлагается в 2024 году вывести из эксплуатации угольные котельные ул. Битумная, 2 

и ул. Авроры, 11а, с переключением жилых домов, отапливаемых от этих котельных, на 

сети ПТС (финансирование будет осуществляться за счет средств Администрации в 

пределах 27 млн.руб.). 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И 

(ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ  

 

В соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения 

предлагается в 2024 году вывести из эксплуатации угольные котельные ул. Битумная, 2 

и ул. Авроры, 11а, с переключением жилых домов, отапливаемых от этих котельных, на 

сети ПТС (финансирование будет осуществляться за счет средств Администрации в 

пределах 27 млн.руб.). 

Так же предполагается в 2024 году вывести из эксплуатации угольные котельные 

41 км и ул. Авроры, 3, с переводом жилых домов, отапливаемых от этих котельных, на 

индивидуальное отопление. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 
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12 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и ма-

лоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность 

планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем цен-

трализованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что 

приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизо-

ванного теплоснабжения. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 
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13 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕП-

ЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (36401.ОМ-ПСТ.004.000) 

представлены балансы существующей на базовый период разработки схемы тепло-

снабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон дей-

ствия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существую-

щей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 

В Главе 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения» (36401.ОМ-

ПСТ.005.000) приводится описание мероприятий на источниках тепловой энергии, 

направленных на обеспечение существующих и перспективных тепловых нагрузок, с 

учетом расширения зон действия источников тепловой энергии, путем включения в их 

состав существующих источников тепловой энергии. 

В данном разделе представлены перспективные балансы производства и потреб-

ления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа, с учетом предлагаемых 

в Главе 5 мероприятий. 

Перспективные балансы производства и потребления теплоносителя приводятся в 

Главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах». 

В таблицах 13.1÷13.4 представлены перспективные балансы для Самарской ТЭЦ, 

Самарской ГРЭС, БОК, ЦОК и ПОК ПАО «Т Плюс». В таблице 13.5 – для ТЭЦ АО 

«КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД», в таблице 13.6 – для котельных МП г.о. Самара 

«Инженерная служба», в таблице 13.7 – для котельных прочих теплоснабжающих орга-

низаций. 
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Таблица 13.1 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Самарской ТЭЦ ПАО «Т Плюс», Гкал/ч 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023* 2024** 2025*** 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 1954,00 1954,00 1954,00 1954,00 2054,00 1879,00 2069,00 2069,00 2069,00 2069,00 2069,00 2069,00 2069,00 2069,00 2069,00 

отборы паровых турбин, в т.ч. 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 679,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 

производственных параметров (с учетом 
противодавления) 

276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

теплофикационных параметров (с учетом 
противодавления) 

578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 403,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 

РОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПВК 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Ограничение тепловой мощности ПВК из-за 
повышенного гидравлического сопротивле-

ния 
260,00 260,00 260,00 260,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 

Ограничение тепловой мощности от недо-
статка УТМ паровых котлов 

59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 

Располагаемая тепловая мощность ТФУ в 
горячей воде 

1549,00 1549,00 1549,00 1549,00 1619,00 1444,00 1634,00 1634,00 1634,00 1634,00 1634,00 1634,00 1634,00 1634,00 1634,00 

в т.ч. регулируемых отопительных отборов 
паротурбинных агрегатов 

578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00 

в т.ч. регулируемых производственных отбо-
ров паротурбинных агрегатов, направляе-
мых на нужды теплоснабжения в горячей 

воде 

131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре 
производственных параметров 

86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 

Затраты тепла на собственные и хозяй-
ственные нужды станции в горячей воде 

17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 

Затраты тепла на собственные нужды стан-
ции в паре 

54,60 54,86 56,25 57,54 61,69 62,33 68,12 68,96 69,12 69,18 69,15 70,80 70,80 70,80 70,80 

Потери в тепловых сетях в горячей воде, в 
т.ч. 

39,03 72,26 74,12 75,83 81,36 82,21 89,94 91,06 91,26 91,34 91,30 93,51 94,49 95,14 95,33 

Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде, в т.ч. 

2284,52 2290,37 2297,18 2300,93 2464,04 2478,07 2605,21 2623,68 2627,08 2628,35 2627,70 2664,08 2680,27 2690,90 2706,70 

отопление и вентиляция 1811,06 1816,16 1822,22 1825,54 1970,41 1983,20 2094,86 2110,43 2113,02 2114,09 2113,44 2143,89 2157,08 2165,87 2178,87 

горячее водоснабжение (средн. час) 473,45 474,21 474,96 475,39 493,64 494,86 510,35 513,25 514,06 514,26 514,26 520,19 523,19 525,03 527,83 

вывод 1 851,69 852,85 854,24 855,86 863,50 865,61 987,27 990,17 991,89 993,43 993,19 992,95 1002,73 1002,66 1002,66 

отопление и вентиляция 663,61 664,66 665,81 667,19 673,93 675,81 782,73 785,02 786,28 787,62 787,38 787,14 794,92 794,85 794,85 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023* 2024** 2025*** 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

горячее водоснабжение (средн. час) 188,08 188,19 188,42 188,67 189,57 189,80 204,55 205,15 205,60 205,81 205,81 205,81 207,81 207,81 207,81 

вывод 2 443,39 445,50 446,22 446,18 473,25 475,10 475,03 475,00 474,89 474,80 474,68 488,21 488,19 488,15 488,15 

отопление и вентиляция 358,66 360,58 361,16 361,12 384,72 386,39 386,33 386,28 386,18 386,09 385,96 397,22 397,20 397,16 397,16 

горячее водоснабжение (средн. час) 84,72 84,92 85,07 85,07 88,53 88,71 88,70 88,71 88,71 88,71 88,71 91,00 90,99 90,99 90,99 

вывод 3 728,35 730,95 735,68 737,35 742,71 752,76 758,35 772,27 774,13 774,00 773,81 796,97 803,42 814,18 829,98 

отопление и вентиляция 546,08 548,24 552,60 554,09 558,93 568,15 573,00 584,67 586,17 586,04 585,85 605,37 610,82 619,73 632,73 

горячее водоснабжение (средн. час) 182,26 182,71 183,08 183,27 183,79 184,61 185,35 187,60 187,96 187,96 187,96 191,60 192,60 194,45 197,24 

вывод 4 228,64 228,62 228,60 229,09 352,17 352,18 352,14 353,85 353,79 353,73 353,66 353,58 353,57 353,55 353,55 

отопление и вентиляция 214,02 213,99 213,97 214,47 324,18 324,20 324,16 325,83 325,77 325,72 325,64 325,56 325,55 325,53 325,53 

горячее водоснабжение (средн. час) 14,62 14,62 14,62 14,62 27,98 27,98 27,98 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 28,02 

вывод 5 32,45 32,45 32,45 32,44 32,42 32,42 32,41 32,39 32,39 32,38 32,37 32,36 32,36 32,35 32,35 

отопление и вентиляция 28,68 28,68 28,68 28,68 28,65 28,65 28,65 28,63 28,62 28,61 28,60 28,59 28,59 28,59 28,59 

горячее водоснабжение (средн. час) 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в т.ч. 
1183,90 1189,56 1220,20 1248,36 1339,37 1353,39 1480,54 1499,00 1502,40 1503,67 1503,02 1539,41 1555,59 1566,23 1582,02 

отопление и вентиляция 938,44 1021,69 1026,88 1051,90 1132,57 1145,37 1257,03 1272,60 1275,19 1276,25 1275,61 1306,06 1319,25 1328,03 1341,03 

горячее водоснабжение (средн. час) 245,45 167,87 193,32 196,46 206,80 208,02 223,51 226,40 227,22 227,42 227,42 233,35 236,34 238,19 240,99 

вывод 1 441,59 427,13 426,57 427,96 435,60 437,71 559,38 562,27 563,99 565,53 565,29 565,06 574,83 574,77 574,77 

отопление и вентиляция 344,08 358,50 349,57 340,71 347,45 349,33 456,25 458,54 459,80 461,14 460,90 460,67 468,44 468,38 468,38 

горячее водоснабжение (средн. час) 97,52 68,63 77,00 87,25 88,15 88,38 103,13 103,73 104,18 104,39 104,39 104,39 106,39 106,39 106,39 

вывод 2 229,87 243,84 261,16 276,42 303,48 305,33 305,27 305,23 305,12 305,04 304,91 318,45 318,42 318,39 318,39 

отопление и вентиляция 185,94 206,99 225,08 241,58 265,18 266,85 266,79 266,75 266,64 266,56 266,43 277,68 277,66 277,62 277,62 

горячее водоснабжение (средн. час) 43,93 36,85 36,08 34,83 38,30 38,48 38,47 38,48 38,48 38,48 38,48 40,77 40,76 40,76 40,76 

вывод 3 377,06 380,71 393,79 365,35 370,71 380,76 386,35 400,27 402,13 402,00 401,80 424,97 431,42 442,18 457,98 

отопление и вентиляция 282,59 325,05 320,37 294,96 299,80 309,03 313,87 325,55 327,05 326,92 326,73 346,25 351,69 360,61 373,61 

горячее водоснабжение (средн. час) 94,48 55,66 73,42 70,39 70,91 71,73 72,48 74,72 75,08 75,08 75,08 78,73 79,72 81,57 84,37 

вывод 4 118,55 119,23 119,77 132,64 183,61 183,62 183,58 185,29 185,22 185,17 185,10 185,02 185,01 184,99 184,99 

отопление и вентиляция 110,97 113,66 113,95 128,65 174,17 174,18 174,15 175,81 175,75 175,70 175,63 175,55 175,54 175,52 175,52 

горячее водоснабжение (средн. час) 7,58 5,57 5,82 3,99 9,44 9,44 9,44 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 

вывод 5 16,83 18,66 18,91 46,00 45,97 45,97 45,97 45,95 45,94 45,93 45,92 45,91 45,91 45,91 45,91 

отопление и вентиляция 14,87 17,49 17,90 46,00 45,97 45,97 45,97 45,95 45,94 45,93 45,92 45,91 45,91 45,91 45,91 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023* 2024** 2025*** 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

горячее водоснабжение (средн. час) 1,95 1,17 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в паре 

33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в паре (на коллекторах станции) 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по договорной нагрузке) 

-792,25 -831,33 -840,00 -845,46 -944,10 -1133,98 -1078,85 -1098,44 -1102,04 -1103,39 -1102,70 -1141,29 -1158,46 -1169,74 -1185,72 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по фактической нагрузке) 

347,40 341,74 311,10 282,94 261,93 72,91 135,76 117,30 113,90 112,63 113,28 76,89 60,71 50,07 34,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по договорной нагрузке) 

-2,30 -2,56 -3,95 -5,24 -9,39 -10,03 -15,82 -16,66 -16,82 -16,88 -16,85 -18,50 -18,50 -18,50 -18,50 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по фактической нагрузке) 

17,40 17,14 15,75 14,46 10,31 9,67 3,88 3,04 2,88 2,82 2,85 1,20 1,20 1,20 1,20 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-

ции) при аварийном выводе самого мощного 
котла/турбоагрегата 

1431,70 1431,44 1430,05 1428,76 1494,61 1318,97 1503,18 1502,34 1502,18 1502,12 1502,15 1500,50 1500,50 1500,50 1500,50 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при ава-

рийном выводе самого мощного  кот-
ла/турбоагрегата 

816,44 888,87 893,38 915,15 985,34 996,47 1093,62 1107,16 1109,41 1110,34 1109,78 1136,27 1147,74 1155,39 1166,70 

* -  ввод в эксплуатацию ПВК №2  

** - вывод из эксплуатации турбины Т-100/120-130-3 ст.№4 в 2024 г. 

*** -  ввод в эксплуатацию турбины Т-120/150-12,8NG в 2025 г. 
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Таблица 13.2 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Самарской ГРЭС ПАО «Т Плюс», Гкал/ч 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 

отборы паровых турбин, в т.ч. 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

производственных параметров 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

теплофикационные 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 

РОУ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

ПВК 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Ограничение тепловой мощности ПВК №11 
по состоянию КВЧ 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Располагаемая тепловая мощность ТФУ в 
горячей воде 

268,00 268,00 268,00 265,45 265,87 265,70 265,67 265,89 265,87 265,83 265,83 265,82 265,77 265,62 265,62 

в т.ч. регулируемых отопительных отборов 
паротурбинных агрегатов 

73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 

в т.ч. регулируемых производственных отбо-
ров паротурбинных агрегатов, направляе-
мых на нужды теплоснабжения в горячей 

воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре 
производственных параметров 

7,00 7,00 7,00 9,55 9,13 9,30 9,33 9,11 9,13 9,17 9,17 9,18 9,23 9,38 9,38 

Затраты тепла на собственные и хозяй-
ственные нужды станции в горячей воде 

2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Затраты тепла на собственные нужды стан-
ции в паре 

5,25 5,15 5,19 5,25 4,83 5,00 5,03 4,81 4,83 4,87 4,87 4,88 4,93 5,08 5,08 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 10,34 16,41 16,55 16,72 15,39 15,93 16,04 15,34 15,40 15,53 15,51 15,56 15,71 16,20 16,20 

Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде, в т.ч. 

486,04 489,43 497,26 502,75 481,44 490,06 491,75 427,10 428,00 430,18 429,84 430,69 433,04 440,85 440,85 

отопление и вентиляция 444,24 447,11 454,34 458,98 438,39 445,52 447,02 388,03 388,77 390,63 390,30 391,04 392,96 399,27 399,27 

горячее водоснабжение (средн. час) 41,79 42,32 42,92 43,77 43,05 44,54 44,73 39,08 39,23 39,56 39,54 39,65 40,08 41,57 41,57 

Северная магистраль 106,16 106,43 113,94 114,13 106,18 106,09 106,52 109,88 111,03 111,74 111,67 111,67 111,57 111,57 111,57 

отопление и вентиляция 95,30 95,53 102,45 102,64 95,50 95,40 95,81 98,23 99,23 99,87 99,80 99,80 99,70 99,70 99,70 

горячее водоснабжение (средн. час) 10,86 10,89 11,49 11,50 10,68 10,68 10,71 11,65 11,80 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 

Восточная магистраль 118,61 120,74 120,73 124,58 127,53 132,97 133,71 103,62 103,55 103,40 103,32 104,16 104,05 111,86 111,86 

отопление и вентиляция 104,43 106,20 106,19 109,30 111,05 115,50 116,15 90,18 90,11 89,97 89,90 90,64 90,53 96,84 96,84 

горячее водоснабжение (средн. час) 14,18 14,55 14,55 15,28 16,48 17,47 17,55 13,44 13,44 13,43 13,42 13,52 13,52 15,02 15,02 

Южная магистраль 261,27 262,26 262,59 264,03 247,73 251,01 251,53 213,60 213,42 215,04 214,85 214,85 217,42 217,42 217,42 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

отопление и вентиляция 244,51 245,38 245,70 247,04 231,84 234,62 235,06 199,61 199,43 200,78 200,60 200,60 202,73 202,73 202,73 

горячее водоснабжение (средн. час) 16,76 16,88 16,88 17,00 15,89 16,39 16,47 13,99 13,99 14,26 14,25 14,25 14,69 14,69 14,69 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в горячей воде (на коллекторах 

станции), в т.ч. 
268,11 262,90 265,16 267,90 246,59 255,21 256,90 245,77 246,67 248,85 248,51 249,36 251,71 259,52 259,52 

отопление и вентиляция 245,04 240,75 242,84 245,21 224,63 231,76 233,26 222,48 223,22 225,08 224,75 225,49 227,42 233,73 233,73 

горячее водоснабжение (средн. час) 23,07 22,15 22,32 22,69 21,96 23,46 23,65 23,30 23,45 23,78 23,76 23,86 24,30 25,79 25,79 

Северная магистраль 58,60 58,39 60,37 53,94 45,99 45,91 46,34 49,72 50,86 51,58 51,51 51,51 51,40 51,40 51,40 

отопление и вентиляция 52,61 52,42 54,19 48,42 41,29 41,21 41,61 44,05 45,04 45,69 45,62 45,62 45,51 45,51 45,51 

горячее водоснабжение (средн. час) 5,99 5,97 6,17 5,52 4,70 4,70 4,73 5,67 5,82 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 

Восточная магистраль 65,47 54,99 54,13 61,98 64,93 70,36 71,10 66,16 66,08 65,94 65,85 66,70 66,59 74,40 74,40 

отопление и вентиляция 57,65 48,41 47,66 54,57 56,32 60,76 61,42 57,17 57,09 56,96 56,88 57,62 57,51 63,82 63,82 

горячее водоснабжение (средн. час) 7,83 6,57 6,47 7,41 8,61 9,60 9,68 8,99 8,99 8,98 8,98 9,08 9,08 10,57 10,57 

Южная магистраль 144,04 149,53 150,66 151,98 135,66 138,94 139,46 129,90 129,72 131,34 131,15 131,15 133,72 133,72 133,72 

отопление и вентиляция 134,79 139,93 140,98 142,22 127,01 129,78 130,22 121,26 121,09 122,44 122,26 122,26 124,39 124,39 124,39 

горячее водоснабжение (средн. час) 9,25 9,60 9,68 9,76 8,65 9,15 9,23 8,63 8,63 8,90 8,90 8,90 9,33 9,33 9,33 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в паре 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Присоединенная фактическая тепловая 
нагрузка в паре (на коллекторах станции) 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по договорной нагрузке) 

-231,34 -240,81 -248,78 -256,99 -233,93 -243,26 -245,09 -179,53 -180,49 -182,86 -182,49 -183,41 -185,95 -194,40 -194,40 

Резерв/дефицит тепловой мощности в горя-
чей воде (по фактической нагрузке) 

-3,08 2,13 -0,13 -5,42 16,31 7,52 5,80 17,14 16,23 14,00 14,35 13,49 11,09 3,13 3,13 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по договорной нагрузке) 

-5,25 -5,15 -5,19 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 -2,70 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре 
(по фактической нагрузке) 

-2,55 -2,45 -2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-

ции) при аварийном выводе самого мощного 
котла/турбоагрегата 

209,78 209,88 209,84 207,24 208,07 207,74 207,67 208,10 208,07 207,98 208,00 207,96 207,87 207,57 207,57 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата 

213,19 209,46 211,27 213,34 195,42 201,63 202,93 193,56 194,20 195,82 195,53 196,18 197,85 203,34 203,34 
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Таблица 13.3 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки БОК ПАО «Т Плюс», Гкал/ч 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2040 

Установленная тепловая мощность 946,40 946,40 946,40 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

Располагаемая тепловая мощность 815,20 815,20 815,20 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 728,80 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

Потери в тепловых сетях 11,02 11,07 9,60 9,64 9,73 9,90 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка 
на коллекторах котельной, в т.ч.: 

580,12 566,87 496,22 461,19 465,80 473,52 474,00 474,14 474,14 474,14 474,14 474,14 474,14 

   - отопление и вентиляции 451,25 452,71 390,31 391,93 396,21 403,40 403,82 403,94 403,94 403,94 403,94 403,94 403,94 

   - ГВС 76,18 77,16 68,90 69,26 69,60 70,12 70,18 70,20 70,20 70,20 70,20 70,20 70,20 

  - в паре промышленных параметров 52,69 37,00 37,00                     

Резерв/дефицит тепловой мощности по факти-
ческой нагрузке 

225,96 239,21 309,86 258,49 253,88 246,16 245,68 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

541,08 541,08 541,08 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 539,68 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

392,59 393,86 339,57 340,98 344,70 350,96 351,32 351,43 351,43 351,43 351,43 351,43 351,43 
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Таблица 13.4 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ЦОК, ПОК и НК 116 км. ПАО «Т Плюс», Гкал/ч 

ЦОК 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Располагаемая тепловая мощность 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Затраты тепла на собственные и хозяйствен-
ные нужды котельной 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Потери в тепловых сетях 13,3 21,3 21,9 22,3 22,8 23,5 17,6 18,2 18,6 18,6 19,3 20,1 20,1 20,3 20,3 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

260,5 291,3 299,4 305,3 311,7 321,0 240,0 248,6 253,4 253,4 263,2 272,7 272,7 276,1 276,1 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 35,5 39,7 40,8 41,6 42,6 43,3 33,2 34,0 35,1 35,1 37,0 38,9 38,9 39,6 39,6 

Резерв/дефицит тепловой мощности 169,6 147,9 138,7 132,0 124,6 114,6 205,7 196,3 190,4 190,4 178,6 167,2 167,2 163,2 163,2 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 386,9 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

226,7 253,5 260,5 265,6 271,2 279,2 208,8 216,3 220,4 220,4 229,0 237,3 237,3 240,2 240,2 

ПОК 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 840 840 840 840 840 840 840 850 850 850 850 850 850 850 850 

Располагаемая тепловая мощность 740 740 725 725 725 725 725 735 735 735 735 735 735 735 735 

Затраты тепла на собственные и хозяйствен-
ные нужды котельной 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Потери в тепловых сетях 26,0 24,7 24,5 24,8 27,2 28,0 28,3 29,2 29,7 30,0 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

508,2 503,4 499,9 506,6 558,0 574,0 579,4 598,9 609,0 615,9 619,2 620,0 620,0 620,0 620,0 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 70,5 69,9 69,4 70,3 75,0 77,0 78,0 79,8 81,0 82,1 82,8 83,0 83,0 83,0 83,0 

Резерв/дефицит тепловой мощности 131,5 163,1 152,0 144,5 88,3 70,3 63,9 52,6 41,3 33,3 29,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

591,3 591,3 576,3 576,3 576,3 576,3 576,3 586,3 586,3 586,3 586,3 586,3 586,3 586,3 586,3 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

442,1 437,9 434,9 440,7 485,5 499,4 504,1 521,0 529,8 535,9 538,7 539,4 539,4 539,4 539,4 
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НК 116 км 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность     103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Располагаемая тепловая мощность     103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Затраты тепла на собственные и хозяйствен-
ные нужды котельной 

    2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Потери в тепловых сетях     15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

    77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС     6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Резерв/дефицит тепловой мощности     17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

    75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

    67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 

Котельная ПАО «Т Плюс», ранее котельная ООО «ЗИМ-Энерго» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность    26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 

Располагаемая тепловая мощность    26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 

Затраты тепла на собственные нужды котель-
ной 

   0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях    0,75 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Присоединенная тепловая нагрузка    11,08 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС    0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности    14,80 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

   6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

   10,3 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 
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Балансы, приведенные в таблицах 13.1-13.4 составлены при следующих условиях: 

в зоне действия Самарской ТЭЦ: 

 Ввод в эксплуатацию ПВК №2; 

 Комплексная замена паровой турбины №4 к 2025 году (начало поставки мощно-

сти 01.10.2025 года) с увеличением электрической мощности на 14,9 МВт (по 

итогам отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых элек-

тростанций с началом поставки мощности в период с 01.01.2025 по 31.12.2025); 

 Увеличение существующей зоны действия за счет переключения тепловых 

нагрузок в 2023 году 23 Гкал/ч из верхней зоны и 49,4 Гкал/ч - из нижней зоны 

действия БОК; 

 Увеличение существующей зоны действия, после комплексной замены паровой 

турбины №4, за счет переключения тепловых нагрузок в 2025 году 119,98 Гкал/ч 

из зоны действия ЦОК. 

в зоне действия Самарской ГРЭС: 

 Для устранения дефицита тепловой мощности и обеспечения перспективных 

приростов нагрузки - сокращение зоны действия за счет переключения тепловых 

нагрузок на ПОК (в 2023 году – 40 Гкал/ч и в 2026 году – 20 Гкал/ч). 

в зоне действия БОК: 

 Вывод из эксплуатации оставшихся энергетических котлов в 2024г.; 

 С 01.01.2024 года прекращается отпуск пара потребителям от БОК; 

 Сокращение зоны действия за счет переключения тепловых нагрузок на Самар-

скую ТЭЦ в 2023 году 23 Гкал/ч из верхней зоны и 49,4 Гкал/ч - из нижней зоны 

действия БОК.  

в зоне действия ПОК: 

 Увеличение зоны действия за счет переключения тепловых нагрузок с Самар-

ской ГРЭС (в 2023 году – 40 Гкал/ч и в 2026 году – 20 Гкал/ч); 

 Техническое перевооружение котла КВГМ 100 «2» ПОК с увеличением мощно-

сти  до 110 Гкал/ч в 2025г. 

в зоне действия ЦОК: 

 Сокращение зоны действия за счет переключения тепловых нагрузок на Самар-

скую ТЭЦ в 2025 году 119,98 Гкал/ч. 

в зоне действия новой котельной 116 км.: 

 Строительство новой котельной 116 км. и переключение тепловых нагрузок пос. 

116км г.о. Самара с котельной АО «КНПЗ» на новую котельную ПАО «Т Плюс». 
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Таблица 13.5 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ АО «КНПЗ» и мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД», Гкал/ч 

ТЭЦ АО «КНПЗ» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 

Располагаемая тепловая мощность 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 467,64 

Затраты тепла на собственные нужды котель-
ной 

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Потери в тепловых сетях 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Присоединенная тепловая нагрузка  278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 

Резерв/дефицит тепловой мощности 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 355,5 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 239,3 

Мини ТЭЦ ГБУЗ «СОКОД» 
              

 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

Располагаемая тепловая мощность 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 

Затраты тепла на собственные нужды котель-
ной 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка  7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Резерв/дефицит тепловой мощности 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды станции) 
при аварийном выводе самого мощного котла 

10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

 
  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕ-

НИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

36401.ОМ-ПСТ.007.000   32 

Таблица 13.6 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных МП г.о. Самара «Инженерная служба», Гкал/ч 

пос. Водники 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 

Располагаемая тепловая мощность 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Школа №177                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Школа №143                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 пос. «Волгарь»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

Располагаемая тепловая мощность 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Потери в тепловых сетях 0,85 0,85 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,76 6,76 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,25 2,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,38 0,38 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,7 6,7 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

ДСУ «Автодор»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Располагаемая тепловая мощность 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
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пос. Засамарская Слобода                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Располагаемая тепловая мощность 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

пос.Рубежный                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Располагаемая тепловая мощность 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Молодогвардейская, 9                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 «РОК»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Располагаемая тепловая мощность 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 29,22 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Потери в тепловых сетях 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

котельная №2 п.Прибрежный                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

Располагаемая тепловая мощность 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Потери в тепловых сетях 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

квартал №3 п.Мехзавод                               
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Располагаемая тепловая мощность 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

квартал №7 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

Располагаемая тепловая мощность 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Потери в тепловых сетях 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

квартал №11 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 

Располагаемая тепловая мощность 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Потери в тепловых сетях 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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Резерв/дефицит тепловой мощности 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

квартал №13 п.Мехзавод                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Располагаемая тепловая мощность 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Потери в тепловых сетях 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

пос. Красный Пахарь                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Располагаемая тепловая мощность 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,65 1,65 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

квартал №3 п.Управленческий                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 
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Установленная тепловая мощность 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 

Располагаемая тепловая мощность 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Потери в тепловых сетях 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,54 9,54 9,54 9,54 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности 5,70 5,70 5,71 5,71 5,71 5,70 5,70 5,70 5,70 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

квартал №12 п.Управленческий                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 

Располагаемая тепловая мощность 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 15,54 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Потери в тепловых сетях 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

11,09 11,09 11,09 11,09 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,62 2,62 2,62 2,62 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

квартал №15 п.Управленческий                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Располагаемая тепловая мощность 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,24 1,24 1,24 1,54 1,54 

Потери в тепловых сетях 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,56 2,56 2,56 3,18 3,18 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 23,58 23,58 23,58 29,13 29,13 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,63 3,63 3,63 4,72 4,72 

Резерв/дефицит тепловой мощности 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 12,82 12,82 12,82 5,26 5,26 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче- 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 27,98 27,98 27,98 27,68 27,68 
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том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 22,8 22,8 22,8 28,2 28,2 

41 км.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая тепловая мощность 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Модульная ул.Зеленая                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Располагаемая тепловая мощность 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

16 км п.Радиоцентр                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 
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Располагаемая тепловая мощность 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

микрорайон №18                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

Располагаемая тепловая мощность 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,18 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,66 0,66 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,98 6,98 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,27 0,27 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,81 5,81 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,7 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

 "Аэропорт-2"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

Располагаемая тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,46 0,46 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,28 4,28 4,94 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,64 0,64 0,74 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,02 0,02 -0,78 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

3,30 3,30 3,30 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 
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аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,1 4,1 4,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

"Плодопитомник"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Располагаемая тепловая мощность 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

"Дом культуры"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

"632 квартал"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Располагаемая тепловая мощность 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 
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Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

"692 квартал"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Располагаемая тепловая мощность 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

"605 квартал" школа №178                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Располагаемая тепловая мощность 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
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Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

"702 квартал"д/сад №18                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в тепловых сетях 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

"Школа-интернат №9"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая тепловая мощность 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,20 0,20 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

"Сталелитейный завод"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
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Потери в тепловых сетях 0,25 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,27 2,27 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,43 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

130 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Располагаемая тепловая мощность 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,35 0,35 0,35 0,35 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

132 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Располагаемая тепловая мощность 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Минимально допустимое значение тепловой 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
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нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 
409 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 

Располагаемая тепловая мощность 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в тепловых сетях 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

469 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Располагаемая тепловая мощность 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

527 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Располагаемая тепловая мощность 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
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Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

ПЧЛ                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 

Располагаемая тепловая мощность 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

751 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

Располагаемая тепловая мощность 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
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Киркомбинат                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая тепловая мощность 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

610 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

588 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

ул. Авроры, 11                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Располагаемая тепловая мощность 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

586 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Располагаемая тепловая мощность 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

567 кв.                               
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

Располагаемая тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в тепловых сетях 0,46 0,46 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,78 1,78 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Резерв/дефицит тепловой мощности -0,01 -0,01 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

463 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Располагаемая тепловая мощность 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

471 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Резерв/дефицит тепловой мощности 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

542 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая тепловая мощность 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

653 кв.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая тепловая мощность 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Школа-интернат №6                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 
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Установленная тепловая мощность 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Располагаемая тепловая мощность 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Средняя Волга 1                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

Располагаемая тепловая мощность 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Средняя Волга 2                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Располагаемая тепловая мощность 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче- 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 
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том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

ул. Грибоедова, 20                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Располагаемая тепловая мощность 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

п. Береза                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Располагаемая тепловая мощность 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Винтай                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
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Располагаемая тепловая мощность 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

ул. Ученическая, 117                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Самаравтормет                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Располагаемая тепловая мощность 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ул. Аврора, 3                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая тепловая мощность 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ул. Битумная, 2                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Располагаемая тепловая мощность 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

МАКУР                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 

Располагаемая тепловая мощность 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 
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Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Потери в тепловых сетях 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 16,73 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Резерв/дефицит тепловой мощности 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 

АО "Волгабурмаш"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Потери в тепловых сетях 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 

Резерв/дефицит тепловой мощности 
-

15,92 
1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

-6,05 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

БМК-3,25-ЭС                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность       2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Располагаемая тепловая мощность       2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Затраты тепла на собственные нужды котельной       0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях       0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

      1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности       0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 

      1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
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аварийном выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

      1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

БМК 1,5 МВт                                

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность       1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Располагаемая тепловая мощность       1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях       0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопле-
ние 

      0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности       1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с уче-
том затрат на собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощного котла 

      0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Минимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварийном 
выводе самого мощного котла 

      0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Таблица 13.7 - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных прочих ТСО, Гкал/ч 

Котельная 2 квартала пос. Мехзавод  

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Располагаемая тепловая мощность 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Потери в тепловых сетях 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 10,09 10,09 10,09 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности 15,30 15,30 15,30 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

9,01 9,01 9,01 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 

Котельная «УТТиСТ» ООО «Газпром трансгаз Сама-

ра» 
                              

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-
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НИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 
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2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,21 1,02 1,02 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,88 1,07 1,07 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,05 0,88 0,88 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Котельная «УЭЗС» ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра», Заводское шоссе, 77 

                              

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,04 0,04 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,59 0,59 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 5,37 5,37 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,00 0,55 0,55 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Котельная «УЭЗС» ООО «Газпром трансгаз Сама-

ра», ул. Народная, 3А 
                              

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Располагаемая тепловая мощность 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,00 0,29 0,29 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 2,69 2,69 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕ-

НИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 
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Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,00 0,27 0,27 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Котельная Самарского института РГТЭУ                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Располагаемая тепловая мощность 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Котельная ОАО ПКК «Весна»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Располагаемая тепловая мощность 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Котельная ЗАО «Мягкая кровля»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Располагаемая тепловая мощность 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери в тепловых сетях 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 41,82 
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Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 11,79 

Котельная «Военная база МВД РФ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Располагаемая тепловая мощность 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Котельная ВЧД- 7                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 

Располагаемая тепловая мощность 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 34,39 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,18 0,18 0,18 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери в тепловых сетях 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности 25,21 25,21 25,21 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

23,90 23,90 23,90 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 23,56 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 

Котельная «Желябова»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Располагаемая тепловая мощность 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Котельная «Школьная»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 

Располагаемая тепловая мощность 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потери в тепловых сетях 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 

Котельная «Солнечная»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

Располагаемая тепловая мощность 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Котельная «Жигулёвские сады»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 

Располагаемая тепловая мощность 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 51,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
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Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 28,07 20,09 20,09 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,63 0,63 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв/дефицит тепловой мощности 23,10 30,45 30,45 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

24,15 17,29 17,29 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 

Котельная ЗАО «ЗПП»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 

Располагаемая тепловая мощность 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потери в тепловых сетях 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 24,00 13,54 13,54 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 1,25 1,25 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности 30,11 39,32 39,32 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

20,93 11,93 11,93 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

Котельная ГБУЗ «СОТБ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Котельная ООО «Территория отдыха Дубки»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
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Располагаемая тепловая мощность 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Котельная ФГУП «КБАС»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 30,00 30,00 30,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

Располагаемая тепловая мощность 20,00 20,00 20,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,35 0,35 0,35 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,73 2,34 2,34 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой мощности 17,81 17,19 17,19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

9,89 9,89 9,89 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,84 2,36 2,36 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

Котельная ФКУ ИК-6                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 

Располагаемая тепловая мощность 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Котельная ГБУ СО «СОГЦ»                               
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Располагаемая тепловая мощность 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,68 1,68 1,68 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,51 0,51 0,51 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,45 1,45 1,45 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Котельная ПАО «Салют»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Располагаемая тепловая мощность 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в тепловых сетях 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 88,69 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 59,84 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Котельная «МАК»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Располагаемая тепловая мощность 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Потери в тепловых сетях 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 
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на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Котельная ГПЗ «КРЯЖ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

Располагаемая тепловая мощность 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,75 3,75 3,75 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,43 2,43 2,43 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

3,32 3,32 3,32 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

Котельная пос. Кирзавод № 6                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Располагаемая тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,43 1,43 1,43 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,16 2,16 2,16 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,24 1,24 1,24 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Котельная 500 квартала                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

Располагаемая тепловая мощность 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 5,02 5,02 5,02 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности 8,57 8,57 8,57 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 
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затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

4,36 4,36 4,36 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

Котельная 113 км.                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 5,03 5,03 5,03 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,36 1,36 1,36 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,36 4,36 4,36 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

Котельная «Ленинская, 102»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность - 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая тепловая мощность - 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит тепловой мощности - 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

- 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

- 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

ЗАО "Самарский завод Нефтемаш"                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 

Располагаемая тепловая мощность 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,14 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 1,43 3,37 3,37 3,41 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 17,72 28,55 28,55 18,85 19,27 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 2,85 2,85 4,36 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Резерв/дефицит тепловой мощности 60,25 44,49 44,49 52,92 52,33 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 52,24 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

44,40 44,26 44,26 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 44,54 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

16,67 27,92 27,92 19,63 20,06 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 

Котельная ГБУЗ «СОНД»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Котельная № 1 ООО «Энергоресурс»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 

Располагаемая тепловая мощность 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Потери в тепловых сетях 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 16,49 16,49 16,49 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,97 1,97 1,97 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

14,62 14,62 14,62 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 

Котельная № 2 ООО «Энергоресурс»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 

Располагаемая тепловая мощность 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
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Потери в тепловых сетях 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 11,08 11,08 11,08 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности 7,25 7,25 7,25 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

10,28 10,28 10,28 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 

Котельная ГБУЗ «СОКСПК»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

Располагаемая тепловая мощность 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Котельная ГБУЗ «СОКОБ»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Располагаемая тепловая мощность 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Котельная «Ерошевского 5»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
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Располагаемая тепловая мощность 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,37 0,02 0,02 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,19 2,43 2,43 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,35 3,47 3,47 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,76 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,25 2,11 2,11 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Котельная ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Котельная МДОУ № 15 «Золотая рыбка»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Располагаемая тепловая мощность 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Котельная «Санаторий им. В. П. Чкалова»                               
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Располагаемая тепловая мощность 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Котельная «Санаторий «Волга»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

Располагаемая тепловая мощность 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 

Котельная ММБУ Детский санаторий «Здоровье»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая тепловая мощность 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
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на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Котельная ГБУЗ СОДС «Юность» 1 отделение                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Располагаемая тепловая мощность 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Котельная ГБУЗ СОДС «Юность» 2 отделение                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая тепловая мощность 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная АО «РКЦ Прогресс»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Располагаемая тепловая мощность 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях 0,02 0,09 0,09 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,07 1,31 1,31 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,25 0,25 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 7,31 5,75 5,75 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
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затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,08 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Котельная НУЗ «Дорожная клиническая больница                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Располагаемая тепловая мощность 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Котельная «ГБУЗ СОЦ СПИД и ИЗ                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Располагаемая тепловая мощность 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

ООО «Акварель-Тепло»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Располагаемая тепловая мощность 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,55 1,55 1,55 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,36 1,36 1,36 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,49 1,49 1,49 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

ООО «Нефтегаз»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 

Располагаемая тепловая мощность 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 1,23 1,23 1,23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Потери в тепловых сетях 5,58 5,58 5,58 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 49,26 49,26 49,26 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 6,58 6,58 6,58 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

Резерв/дефицит тепловой мощности 76,13 76,13 76,13 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 98,22 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

107,55 107,55 107,55 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 107,98 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

47,95 47,95 47,95 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 

ООО «Альтернатива»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Располагаемая тепловая мощность 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Располагаемая тепловая мощность 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
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Потери в тепловых сетях 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 49,87 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

ООО «Теплогенерация»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

Располагаемая тепловая мощность 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

ООО "Энерго", котельная №1                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Располагаемая тепловая мощность 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях 0,08 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,52 0,52 0,52 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,26 0,26 0,26 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,90 1,90 1,90 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,83 1,83 1,83 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,52 0,52 0,52 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

ООО "Энерго", котельная №7                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
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Располагаемая тепловая мощность 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,36 0,36 0,36 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,24 0,24 0,24 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Котельная К1,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,38 1,38 1,38 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,60 0,60 0,60 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Котельная К2,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 1,72 1,72 1,72 1,72 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Располагаемая тепловая мощность 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,37 1,37 1,37 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,15 0,15 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,20 0,20 0,20 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

1,18 1,18 1,18 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Котельная К6,  ООО «Долина-Центр-С»                               
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 1,89 1,89 1,89 1,89 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

Располагаемая тепловая мощность 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,70 0,70 0,70 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,12 1,12 1,12 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,60 0,60 0,60 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Котельная К3,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 1,29 1,29 1,29 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,14 0,14 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,71 0,71 0,71 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

1,11 1,11 1,11 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Котельная К4,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 1,20 1,20 1,20 1,20 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,92 0,92 0,92 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,18 0,18 0,18 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 0,79 0,79 0,79 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
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на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Котельная К8,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,96 0,96 0,96 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,11 0,11 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,08 1,08 1,08 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

0,83 0,83 0,83 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Котельная К9,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

- - 0,60 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Котельная К10,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом - - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
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затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

- - 0,60 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Котельная К11,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

- - 0,60 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Котельная К12,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность - - 2,24 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Располагаемая тепловая мощность - - 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Затраты тепла на собственные нужды котельной - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - - 0,70 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС - - 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности - - 1,46 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

- - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

- - 0,60 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Котельная ТКУ-4,2Д,  ООО «Долина-Центр-С»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Располагаемая тепловая мощность 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 0,63 0,63 0,63 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
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Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,22 0,22 0,22 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв/дефицит тепловой мощности 2,76 2,76 2,76 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

0,54 0,54 0,54 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

ПАО «Завод им. А. М. Тарасова»                               

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-

2040 

Установленная тепловая мощность 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 

Располагаемая тепловая мощность 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Потери в тепловых сетях 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 8,73 8,73 8,73 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,97 0,97 0,97 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв/дефицит тепловой мощности 12,91 12,91 12,91 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды станции) при аварийном 
выводе самого мощного котла 

11,80 11,80 11,80 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 

на коллекторах станции при аварийном выводе самого 
мощного котла 

7,50 7,50 7,50 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 

«Клинический санаторий «Волга» - филиал ФГБУ 

«СКК «Приволжский» МО РФ 
                              

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033-
2040 

Установленная тепловая мощность 9,30 9,30 9,30 9,30 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 

Располагаемая тепловая мощность 9,30 9,30 9,30 9,30 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери в тепловых сетях 0,72 0,72 0,72 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление 3,83 3,83 3,83 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности 4,23 4,23 4,23 4,43 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла 

5,20 5,20 5,20 5,21 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла 

4,01 4,01 4,01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
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14 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУК-

ЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

 

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (биомасса, ветер, 

солнце) и отсутствия приливных и геотермальных источников для территории городско-

го округа Самара развитие возобновляемых источников энергии,  в настоящее время не 

представляется возможным. 

Для оценки использования солнечной энергии для производства тепловой энергии 

на нужды отопления и ГВС были проведены дополнительные расчеты. 

При расчете солнечных теплообменных установок по производству тепловой энер-

гии определяющее значение имеют интенсивность прямой и рассеянной солнечной ра-

диации. 

Исходные значения прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность для территории городского округа Самара принимались в соответствии с 

данными, представленными в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР. Вы-

пуск 12. Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Пензенская, Оренбургская и Са-

ратовская области. Части 1-6».  

На основании указанных исходных данных и с использованием методических по-

ложений, изложенных в документе «ВСН 52-86. Нормы проектирования. Раздел «Уста-

новки солнечного горячего водоснабжения», были определены интенсивность падаю-

щей и поглощенной солнечным коллектором радиации на единицу площади солнечного 

коллектора.  

Все исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 14.1. 

Имеющийся опыт проектирования и сооружения солнечных теплообменных уста-

новок для производства тепловой энергии на нужды отопления и ГВС показывает, что 

средняя стоимость солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч составляет 

около 120 млн рублей. 

При использовании солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч в 

условиях городского округа Самара за год можно выработать 2087 Гкал тепловой энер-

гии. При реализации тепловой энергии по тарифу, установленному на первую половину 

2022 года для потребителей АО «ПТС» 1661,15 руб./Гкал, выручка от продажи тепловой 
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энергии составит 3,47 млн рублей. Учитывая представленные данные, простой срок оку-

паемости проекта по сооружению солнечной теплообменной установки получается рав-

ным 34 годам.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование солнечных теп-

лообменных установок для нового строительства или реконструкции действующих ис-

точников тепловой энергии на территории городского округа Самара является неэффек-

тивным мероприятием. 
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Таблица 14.1 –Параметры солнечной радиации для солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии 

 

Месяц 

Интенсивность пря-
мой солнечной ра-
диации, падающей 
на горизонтальную 

поверхность,  
ккал/м

2
 

Интенсивность рассе-
янной солнечной ради-
ации, падающей на го-
ризонтальную поверх-

ность,  
ккал/м

2
 

Коэффициент 
положения сол-
нечного коллек-

тора  для прямой 
солнечной ради-

ации  

Коэффициент по-
ложения солнеч-
ного коллектора 
 для рассеянной 

солнечной радиа-
ции  

Интенсивность падающей 
солнечной радиации для про-

странственного положения 
солнечного коллектора под 

углом 45
о
 к горизонту,  

ккал/м
2
 

Интенсивность по-
глощенной солнеч-
ным коллектором 

радиации,  
ккал/м

2 
 

Январь 9 329 18 954 3,74 0,85 51 048 34 711 

Февраль 21 667 29 959 2,52 0,85 80 101 54 449 

Март 48 125 49 754 1,73 0,85 125 903 85 364 

Апрель 68 068 56 747 1,32 0,85 138 561 93 783 

Май 95 362 63 969 1,12 0,85 161 138 109 230 

Июнь 110 342 63 482 1,03 0,85 168 135 114 240 

Июль 107 874 62 267 1,06 0,85 168 027 114 263 

Август 79 221 57 084 1,26 0,85 148 270 100 653 

Сентябрь 58 968 38 978 1,53 0,85 123 212 84 335 

Октябрь 22 064 29 319 2,11 0,85 71 616 48 473 

Ноябрь 10 891 18 486 3,51 0,85 54 044 36 878 

Декабрь 7 626 14 289 5,00 0,85 50 356 34 602 

Год 639 537 503 289 - - 1 340 411 910 981 
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15 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Перспективное развитие промышленности муниципального образования намечено 

за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ре-

сурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства 

будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий. 
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16 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТЕЛЬНЫХ 

 

В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию новой котельной в соответствии с 

проектом «Модернизация, реконструкция системы теплоснабжения пос. 116 км. Куйбы-

шевского района г.о. Самара со строительством водогрейной котельной». 

В настоящее время теплоснабжение объектов Куйбышевского района г.о. Самара 

осуществляется от водогрейной котельной №2 АО «КНПЗ». Водогрейная котельная АО 

«КНПЗ» введена в эксплуатацию в 1965 году и в настоящее время физически изношена 

и морально устарела, её реконструкция АО «КНПЗ» не планируется. О выводе из экс-

плуатации с последующей ликвидацией котельной №2 и подключенных к ней водяных 

тепловых сетей АО «КНПЗ» уведомило главу г.о. Самара письмом от 07.12.2016г. № 06-

18-219. 

В целях оптимизации системы теплоснабжения Куйбышевского района в рамках 

реализации проекта планируется выполнить комплекс работ, включая разработку про-

ектной и рабочей документации, комплектацию оборудования, строительно-монтажные 

работы и пуско-наладочные работы: 

 строительство водогрейной котельной установленной мощностью 120 МВт в 

комплекте с ХВП и аварийным топливным хозяйством; 

 выполнить технологическое присоединение от газопровода высокого давле-

ния Ду600, проложенного к КНПЗ, расстояние от точки врезки до земельного 

участка около 300 метров; 

 для подключения котельной к сетям электроснабжения необходимо выпол-

нить строительство КТП 2*4000 кВА с ЛЭП 6(10) кВ от ПС «Овощная», Стро-

ительство КЛ 0,4кВ протяженностью 30 м от КТП до котельной. 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение надежным, беспе-

ребойным теплоснабжением жителей пос. 116км г.о. Самара, на улучшение качества 

предоставляемых услуг ПАО «Т Плюс». 

Объем инвестиций на мероприятие «Модернизация, реконструкция системы теп-

лоснабжения пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со строительством водо-

грейной котельной» в прогнозных ценах (Обязательства ПАО «Т Плюс») представлен в 

таблице 16.1.  
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Таблица 16.1 – Мероприятие по строительству водогрейной котельной для теплоснабжения пос.116км 

Шифр    

проектов 
Наименование мероприятия 

Годы 

реали-
зации 

Расходы на реа-
лизацию меропри-

ятий в прогнозных 
ценах,  тыс. руб. 

(без НДС) 

Примечание 

001.01.01.001 
ПИР Модернизация, реконструкция системы теплоснаб-
жения пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со 

строительством водогрейной котельной 

2022 25 000 Выполнено  

001.01.01.001 
СМР Модернизация, реконструкция системы теплоснаб-
жения пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со 

строительством водогрейной котельной 

2022 232 058 Выполнено  

001.01.01.001 
СМР Модернизация, реконструкция системы теплоснаб-
жения пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со 

строительством водогрейной котельной 

2023 588 122 

Перенос на 22-
23гг Протокол 

от 14.09.22 

Фонд ЖКХ 

 

В рамках реализации проекта «Модернизация, реконструкция системы теплоснаб-

жения пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со строительством водогрейной 

котельной» предполагается использовать проект-аналог, реализованный при подго-

товке инженерной инфраструктуры для проведения Универсиады в г. Екатеринбурге 

(проект «Строительство инженерной инфраструктуры для подключения объектов Уни-

версиады-2023 в г. Екатеринбурге. Водогрейная котельная 120 МВт») с адаптацией и 

привязкой проектных решений, обеспечивающих возможность проектирования, строи-

тельства и эксплуатации водогрейной котельной на территории пос. 116 км Куйбышев-

ского района г.о. Самара. 

 

Объем инвестиций Администрации городского округа Самара в мероприятия по 

переключению тепловых сетей и сопутствующих объектов в границах Куйбышевского 

района г.о. Самара для организации теплоснабжения пос. 116 км. составляет 200 млн 

руб. (НДС не облагается) в прогнозных ценах, в рамках данных обязательств в 2022 году 

выполнено: 

1.Организация теплоснабжения потребителей по улицам Эльтонская, Трубная, 

Красный Кряжок, Ржевская и Восстания в Куйбышевском внутригородском районе – 

51 900,0  тыс. руб. (строительство БМК); 

2. Организация теплоснабжением  и горячим водоснабжением потребителей 25 

квартала Куйбышевского внутригородского района – 82 600,0 тыс. руб. (сети) 

3. Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц 

Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском внутригородском районе – 

65 500,0 тыс. руб. (сети). 
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17 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ 

 

Мероприятия, которые предполагается осуществить на котельных МП г.о. Самара 

«Инженерная служба» и ЗАО «Завод приборных подшипников» в соответствии с актуа-

лизированным вариантом развития систем теплоснабжения, приведены в таблице 17.1.  

Таблица 17.1 – Мероприятия, предполагаемые к реализации на котельных МП г.о. Самара «Инженерная 

служба» и ЗАО «Завод приборных подшипников» 

№ 
п.п. 

Мероприятие 
Год реализа-

ции 
Теплоснабжающая 

организация 

1 
Модернизация котельной в г.Самара, Советский район, 
ул. Южный Проезд, д.530А 

2023 
МП г.о. Самара «Инже-
нерная служба» 

2 
Модернизация тепловой сети от котельной №2 по 
ул.Парусная 10А до жилых домов и общественных зданий 
в п.Прибрежный Красноглинского района г.Самара 

2024 
МП г.о. Самара «Инже-
нерная служба» 

3 
Модернизация котельной ЦОК АО «МАК» по адресу: 
г.Самара, Красноглинский район, аэропорт Самара 

2024 
МП г.о. Самара «Инже-
нерная служба» 

4 
Модернизация котельной РОК по адресу: г.Самара, Крас-
ноглинский район, п.Прибрежный  ул.Никонова, д.9 

2024 
МП г.о. Самара «Инже-
нерная служба» 

5 

Закрытие угольных котельных 41 км. и ул. Авроры, 3, пе-
реключение жилых домов, отапливаемых от этих котель-
ных на индивидуальное отопление; 
Закрытие угольных котельных ул. Битумная, 2 и ул. Авро-
ры, 11а, переключение жилых домов, отапливаемых от 
этих котельных на сети ПАО «Т Плюс» 

2024 
МП г.о. Самара «Инже-
нерная служба» 

6 Капитальный ремонт паровых и водогрейных котлов 2024-2026 
ЗАО «Завод приборных 
подшипников» 

 

МП городского округа Самара «Инженерная служба» планирует: 

 уход от котельной ОАО «Волгабурмаш» с переключением абонентов 25 

квартала, абонентов 116 км. (от котельной АО «КНПЗ») на модульную ко-

тельную БМК 120 по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, пос.116 км., 

ул. Грозненская/Стромиловское шоссе. 

 отказ от угольных котельных 41 км и ул. Авроры, 3, перевод жилых домов, 

отапливаемых от этих котельных, на индивидуальное отопление. Вывод из 

эксплуатации двух угольных котельных ул. Битумная, 2 и ул. Авроры, 11а, 

переключение тепловой нагрузки на сети ПАО «Т Плюс» (финансирование 

будет осуществляться за счет средств Администрации в пределах               

27 млн.руб.). 
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 закрытие сезонной котельной пос. Береза, ул. Теневая б/н и переключение 

абонентов с нагрузкой ГВС в летний период на котельную ЦОК АО «МАК». 

 

Для оптимизации работы котельной ЗАО «Завод приборных подшипников» в 2022 

году выполнил капитальный ремонт парового котла ДКВр-10/13 с заменой экранных и 

конвективных поверхностей нагрева.  

В 2024-2026 гг. планируется проведение капитального ремонта паровых и водо-

грейных котлов котельной ЗАО «Завод приборных подшипников». 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА. ГЛАВА 7 «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 

36401.ОМ-ПСТ.007.000   87 

18 РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 

ОПРЕДЕЛИТЬ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

УСТАНОВОК К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗ-

НО, И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ 

УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного 

теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энер-

гии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увели-

чивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 

единицу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная 

в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом 

Минэнерго от 05.03.2019 № 212. 

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попа-

дании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теп-

лоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных за-

трат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепло-

вой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматривае-

мый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присо-

единение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесооб-

разным. 

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, 

был использован при определении целесообразности переключения потребителей ко-

тельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения 

перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии 

(мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сце-

нарии, разработаны с учетом указанного принципа. 

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для под-

ключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо ис-

пользовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных 
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затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчет-

ного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объ-

ектов. 

 

Таблица 18.1 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения (2040 г.) 

№ п/п Наименования источников 
Радиус эффек-
тивного тепло-
снабжения, км 

1 Самарская ТЭЦ - Карла Маркса пр-т, 495 12,474 

2 Безымянская отопительная котельная (БОК) - Кирова пр-т, 53А 9,539 

3 Привокзальная отопительная котельная (ПОК) - Клиническая ул., 160 7,237 

4 Центральная отопительная котельная (ЦОК) - Блюхера ул., 26 6,112 

5 Самарская ГРЭС - Волжский пр-т, 8 6,115 
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19 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬ-

СТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 

ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХ-

НИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИС-

ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Таблица 19.1 – Перечень выполненных в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, определенный для ЕТО филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия по строительству и реконструкции 
Статус     

выполнения 
мероприятий 

1 СМР. Техническое перевооружение газоходов ПВК выполнено 

2 СМР. Техническое перевооружение аккумуляторной батареи ПОК выполнено 

3 СМР. Техническое перевооружение распред.устройства с заменой трансформаторов выполнено 

4 
СМР. Техническое перевооружение с установкой резервного бака коагулированной воды 
и перетрассировкой выходных трубопроводов осветлителей 

выполнено 

5 
СМР. Техническое перевооружение растопочного паропровода ЭК ст.№№1÷4 с заменой 
гибов. 

выполнено 

6 
СМР. Техническое перевооружение топливоснабжения с консервацией мазутного хозяй-
ства. Пусковой комплекс. Техническое перевооружение ГРП-1 СамТЭЦ 

выполнено 

 

Принят к реализации проект «Модернизация, реконструкция системы теплоснаб-

жения пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со строительством водогрейной 

котельной».  

Срок реализации проекта «Модернизация, реконструкция системы теплоснабжения 

пос. 116 км. Куйбышевского района г.о. Самара со строительством водогрейной котель-

ной» перенесен на 2022-2023гг. (Протокол от 14.09.22 Фонд ЖКХ). 


